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Yasal Uyarilar ve Onlemler

Bu cihaz yoluyla erisilebilen bazi igerik ve hizmetler t¢lincu sahislara ait olup telif hakki, patent,
ticari marka ve/veya diger fikri mulkiyet kanunlari ile korunmaktadir. Bu igerik ve hizmetler
yalnizca ticari olmayan sahsi kullanima yénelik olarak sunulmaktadir. Higbir icerik veya hizmeti,
icerigin sahibi veya hizmetin saglayicisinin izin vermedigi bicimde kullanamazsiniz. Yukaridaki
hikumleri sinirlamaksizin, gegerli igerik sahibi veya hizmet saglayicisi tarafindan agikga izin
verilmedikge, bu cihaz yoluyla sunulan higbir icerik veya hizmeti degistiremez, kopyalayamaz,
yeniden yayimlayamaz, yukleyemez, postalayamaz, iletemez, geviremez, satamaz, turetiimis
eserler olusturamaz, kétlye kullanamaz veya higbir bicimde ya da ortamda dagitamazsiniz.

“UCUNCU SAHSA AIT OLDUGU GIBI” SUNULAN IGERIK VE HIZMETLERI YUKSEL
ELEKTROTEKNIK LTD. STi. HICBIR AMAGLA VE IFADE SEKLI ILE GARANTI
ETMEMEKTEDIR. BELIRLI BIR AMACA, PROJEYE UYGUNLUK VEYA SATILMA
GARANTILERI DAHIL OLMAK UZERE FAKAT BUNLARLA DA SINIRLI OLMAMAK UZERE,
ZIMNI TUM GARANTILERI REDDEDER. YUKSEL ELEKTROTEKNIK LTD. S$Ti. BU CIHAZ
YOLUYLA SUNULAN HiCBIR ICERIK VEYA HIZMETIN DOGRULUGU, GEGERLILIGI,
GUNCELLIGI, YASALLIGI VEYA EKSIKSIZLIGINI GARANTI ETMEMEKTEDIR.

HICBIR DURUMDA, BIR SOZLESMEYE TABI OLARAK YA DA OLMADAN, BU TUR HASAR
IHTIMALI BILDIRILMIS OLSA BILE SiZIN VEYA UGUNCU BIR SAHSIN HERHANGI BIR
ICERIK VEYA HIZMETI KULLANMASININ BIR SONUCU OLARAK VEYA IGERILEN
BILGILERLE BAGLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOGRUDAN,
DOLAYLI, TESADUFI, OZEL VEYA BIR FIIiLIN SONUCU OLARAK

ORTAYA GCIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT UCRETI, MASRAFLAR VEYA DIGER
ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Ugiincli sahis hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Yiksel
Elektroteknik Ltd. $ti., higbir igerik ya da hizmetin herhangi bir sire boyunca kullanilabilecegine
dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. igerik ve hizmetler, Yiiksel
Elektroteknik Ltd. $ti. tzerinde higbir kontrolliniin olmadigi aglar ve iletim olanaklari yoluyla
Uclincl sahislar tarafindan iletiimektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteligini
sinirlandirmaksizin Yiksel Elektroteknik Ltd. S$ti. agik bir ifade ile bu cihaz yoluyla sunulan tim
icerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yukumlulugu
reddetmektedir. Yiksel Elektroteknik Ltd. $ti., icerik veya hizmetlerle ilgili misteri hizmetinden
sorumlu veya yiikiimli degildir. igerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yénelik tim soru ve talepler,
dogrudan ilgili icerik ve hizmet saglayicilarina yapilmaldir.

Bu uiriiniin dogru sekilde atilmasi

(Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Avrupa Birligi ve ayri toplama sistemleri
olan diger Avrupa tlkeleri igin gecerlidir) Uriiniin, aksesuarlarin veya ilgili
belgelerin Uzerinde bulunan yandaki isaret, Griinun ve elektronik aksesuarlarinin
(6rnegin, Uzaktan kumanda unitesi, HDMI Kablo) dider ev atiklariyla birlikte
atilmamasi gerektigini belirtir. Atiklarin kontrolstiz olarak imha edilmesinin ¢evre

_ ve insan sagligi Uzerindeki zararli etkisini engellemek icin litfen bunu diger atik
turlerinden ayirin ve malzeme kaynaklarinin strdurulebilir sekilde yeniden
kullanilabilmesi icin geri donusturdlmesini saglayin. Ev kullanicilari, bu trind
cevresel agidan guvenli bir geri dénustirme islemi icin nereye ve nasil
ulastiracaklari hakkinda ayrintili bilgi icin yerel resmi makamla irtibat kurmalidir.
Bu Urlin ve Uruiniin elektronik aksesuarlari, imha igin diger ticari atiklarla
karistirimamahdir.

EEE Yonetmeligine Uygundur.



Kisisel bilgilerinizi ve dnemli verilerinizi glivende tutun

« Cihazi kullanim dis1 birakacaginizda, tim verilerinizi cihazinizi sifirlayarak kisisel bilgilerinizin
yanhs amaglar dogrultusunda kullanimini énleyin.

» Uygulamalari indirirken izin ekranini dikkatlice okuyun. Birgok isleve veya kigisel bilgilerinizin
onemli bir kismina erigsim saglayan uygulamalar igin 6zellikle dikkatli olun.

» Onaylanmayan veya supheli kullanim igin hesaplarinizi dizenli olarak kontrol edin. Kisisel
bilgilerinizde herhangi bir yanlis kullanim izine rastlarsaniz hesap bilgilerinizi silin veya degistirin.
« Cihazinizin servis amaciyla 3. Sahislarin kontrolline verilmesi veya ¢alinmasi halinde,
hesaplarinizdaki

parolalari degistirerek kisisel bilgilerinizi koruyun.

« Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamalari kullanirken dikkatli olun.

Telif hakki korumali materyalleri gondermeyin

icerik sahiplerinin izni olmadan telif hakki ile korunan malzemeyi dagitmayin. Géndermeniz
halinde telif hakki yasalarini ¢ignemis olabilirsiniz. Yiksel Elektroteknik Ltd. Sti. telif hakki ile
korunan materyalin kullanici tarafindan yasadigi bir yolla kullaniimasindan olugabilecek herhangi
bir konudan dolayi sorumlu olmayacaktir.

Cihaz Baglantilarda Dikkat Edilmesi Gereken Onemli Not:

Televizyonunuzun bagli oldugu sisteme ait topraklama ile uydu anteni veya uydu anten
sisteminden sinyal dagitimi yapilan sistemlerin topraklamasi arasinda gerilim farki olabilir ya da
bdyle bir gerilim farki daha sonra olusabilecek bir arizadan ya da degisiklikten veya topraklama
sistemini ortak kullandiginiz komsunuzun bir elektrikli ev aygiti arizasindan ortaya ¢ikabilir. Bu
durum, gerilim farki oraninda alici cihaz ile televizyonunuzun baglanti soket veya kablolarinda
(SKART, HDMI, RF, RCA vb.) isinmaya, buna bagli olarak yangin ve ciddi hasarlara sebep
olabilir. Bu gibi olasiliklari dikkate alarak montaj sirasinda LNB hattina baglantida “Galvanik
izolatér*” kullanmanizi ve izolatérii devreden gikarmamanizi éneririz. Not: izolatér kullanimi
durumunda, ¢ok distk bir sinyal kaybi yasanabilir.

*Ana sebeke baglantisi ya da koruyucu topraklama baglantisi olan baska bir donanim yoluyla
koruyucu topraklamaya ve koaksiyal kablo kullanarak kablo dagitim sistemine bagl olan
ekipmanlar, bazi durumlarda yangin tehlikesine yol agabilir. Bu sebeple, kablo dagitim sistemine
yapilan baglanti, belli bir frekans araligi altinda elektrik yalitimi saglayan bir cihaz vasitasiyla
saglanmalidir. (Galvanik izolatér EN 60728-11:2010)

Cihazin asagida belirtilen nedenler neticesinde arizalanmasi halinde Garanti Kapsami
disinda isleme maruz kalabilir.

Latfen bu nedenleri ortaya ¢ikaracak durumlara karsi duyarli ve dikkatli olmaya 6zen gdsterin.

1- Cihazin LNB girisinin baglanacadi LNB veya Merkezi Uydu Sistemi hattindan kaynaki,
yuksek gerilim, asiri yuke surekli maruz kalmaya neden baglantilar veya hat Gzerinden
ya da kablo PVC arasindan sivi akintisina bagh arizalar. Sivi ile temas edebilecek
yerlerde kullanimi ve her turli sivi temasi.

2- Harice besleme kaynagi kullanimi gereken USB aygitlarin Uydu Alici USB terminali
Uzerinden beslenmeye zorlanmasina bagli olusabilecek donanimsal arizalar.

3- Topraklama sorunlarina bagl, TV alicisi ile baglantisini saglayan HDMI veya diger
analog baglanti kablolar Gzerinden olusabilecek hasarlar ve yanmalar.



4- Cihaza USB bellek aygitlari ile yazilim, kanal listesi, uygulama vb. yiklenmesi sirasinda
olusabilecek enerji kesintileri veya aygitin islem tamamlanmadan ¢ikariimasi veya uygun
olmayan formatta, bilinmeyen veya onaylanmamis veri dosyalarinin veya uygulamalarin
yuklenmesi sirasinda veya sonrasinda cihazin artik kontrol edilememesi, tekrar
baglatilamamasi gibi arizalar veya servis gereksinimleri.

5- Kullanicinin cihaz ile ilgili kanal listesi kisisellestirme, favori kanal olusturma, kanal
taratma, uygulama indirme ve ylkleme, kisisel veri girme, izlenmesinde yasal engel
olmayan(BISS sifreli) kanallar igin key yuklenmesi veya diizenlenmesi, yazilim yikleme
gibi, cihaz boot-loader ve sistem yazilimi veya donanim arizasi olarak
nitelendirilemeyecek kullanim konforuna yénelik istekler.

6- Cihaz Kullanim Kilavuzunda bildirilen temel kural ve énlemlere aykiri kullanim.



GENELBILGILER

Next Pandora ile, herhangi bir uydu alicisi ile sahip olabileceginiz seylerin ¢ok étesinde, internet baglantisi ile sayisiz
fonksiyon ve eglenceyi bir arada bulacaksiniz. Mikemmel kalitede genis ekran resim, dijital ses daha gok fonksiyon ve
saylisiz yeni servis ile essiz bir cihazi satin almis bulunuyorsunuz.Cihaz ile s6ziinu ettigimiz ileri 6zellikleri hizli ve tam olarak
kullanabilmeniz i¢in kullanim kilavuzunu okuyun. Gerektikge de elinizin altinda olmasini saglayin. Gerekebilecek her tiirlu
yardim ve destek igin web sitesini destek bélimuni ziyaret edin.

Temel Ozellikler

isletim Sistemi

/Android 4.0.3 /Linux

Web Tarayici \Webkit Gzerinden Android tarayici

Uygulamalar InternetTarayici, Medya Oynatici, Oyunlar, Ayarlar, FileManager, Youtube,
Twitter, Facebook, OTT servisler ve digerleri

Giincelleme Nnetwork ve USB Uzerinden Yazilim Gincelleme

MPEG HD MPEG-2/4(H.264)

Kanal Sayisi 20000 TV ve Radyo Kanal kapasitesi

Kanal Diizenleme

Degisik Kanal Dizenleme fonksiyonlari (Favori Gruplari, Kanal Tasima,
kilitteme, isimlendirme, silme ve siralama)

OSD Dil Segimi Coklu dil destegi
EPG 7 guin Electronik Program Rehberi(EPG) destegi
OSsD 3D Grafik Kullanici Ara-yuizii (OpenGL ES2.0 Destegi)

Network Arama

NIT Arama destegi

DiSEqC Kontrol

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 , 13/18V, 0/22K

PVR

Kayit, Timeshift ve Oynatici destegi

Ebeveyn Kontroli

Kanallara sifreli erigsim destegi

Teletext OSD uzerinden Teletext DVB ETS300472 destegi

Altyazi EBU ve DVB EN300743 Altyazi destegi

USB Disk FAT16/FAT32/FAT12 NTFS disk format dstegi

HDMI Arayiz 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p, ve HDCP ile kopyalamaya karsi koruma

icerik Formatlari

MP4, AVI, MKV, FLV, MPEG TS

Video Codec

H.264(MPEG4-AVC, VC-1), MPEG2, DviX3,Xvid

Audio Codec

MP3, AAC, OGG, MPEG, MPEG Audio, Dolby Digital

Resim Dosyalari

JPEG, PNG, BMP,GIF

DLNA

DLNA 1.5 uyumlulukve ev paymasim sistemi ( Coklu Ekran -MultiScreen-)

UygulamaMarketi

Kolayca Uygulama indirme ve kurabilme

Akilli-Telefon U.K.
Uygulamasi

iOS, Android




GENELBILGILER

Giivenliginiz icin

9 Elektrik carpmalarindan korunmak igin,
uydu alicisinin kapagini agmayin sorun

olmasi durumunda mutlaka yetkili servisi

arayin.

9 Cihazi dogrudan giines 1siginda bi
rakmayin, 1s1 kaynaklarindan uzak bir
noktada calistirin.

9 Anormal bir durum ile karsilasirsani hig bir
sey yapmadan énce cihazin 220V elektrik

fisini cekin.

9 Cihazi uzun bir stire kullanmayacaksaniz
fisten gekin.

9 Cihazi, vazo, bahge, mutfak ve banyo
malzemelerinden uzak bir noktada kullani.

9 Cihazin kutusundaki hava almasi igin
bulunan araliklari, 6rtii veya baska bir

cihazin tzerine konularak kapanmamasina
dikkat edin.

9 Simsek, gok griiltiisi gibi hava olaylari si
rasinda, cihaza ve kablo baglantilarina
dokunmayin.

9 Cihazin yiizeyini temizleyecekseniz énce
fisten ¢ekin. Yuzeyleri, biraz sabunla karis
Ik suda islatilip sonra iyice sikilmis bir

yumusak bez pargasiyla ardindan da kuru
bir bezle silin.




GENELBILGILER

paketicerigi

9 Uzaktan Kumanda 9 Piller 9 Kullanim Klavuzu

Calistirma

9 Bu Kilavuz igerisinde, size gunluk kullanimda yardimci olacak resim ve menU agiklamalarina
dayandiriimis bazi bilgiler veriimektedir. Bu sayede, cihazin montaji kurulumu, kanallarin
dizenlenmesi ve izleme modunda yapabilecekleriniz, cihazdan alabileceginiz tim faydalar
size anlatilacaktir.

» Tim fonksiyonlar Uzaktan Kumanda yardimiya yerine getirilebilir. On panel tuslari sinirli
kullanim igindir.

o Cihaz kolay kullanimi ve ileride gelistirilebilecek yeni 6zellikler dikkate alinarak tasarlanmistir.
2 Yeni yazilimlar ile cihazlarin 6zelliklerinin artabilecegini dikkate alin.

o Cihazla ilgili tecriibe eksikligi veya bir zorluk ile karsi karsiya kaldiginizda, Kilavuz iginden
ilgili bolimd bulun ve okuyun. Hala sorunu ¢6zemediyseniz yetkili teknik servise danisin.




GENEL BILGILEER

Uzaktan Kumanda

VOL+
0~9
3DEF
TV/RADIO
61‘»\’1’)
PR
7P’JRS
MENU
TV/RADIO *
AV
<)

— VOoL+
PAGE*,PAGE-
FIND
AUDIO
SuUB
T
(B
OK
SAT
REC
(2

<4< >

TV

3D

APPs

Bu resim sadece referans olarak verilmistir. Kullanilan objelerin standard olmadigi dikkate alinmalidir.

Fonksiyonlar

Agma/Kapamal/(Standby)

IzZleme modunda sesi keser veya tekrar acar

Ment ve izleme modunda sayi girmek icin kullanilir

TV ve Radyo modlari arasinda gegis saglar

Menide 6nceki ment katmanina dénmek veya mentiden
ctkmak igin kullanilir

Ana Mentye girmek icin kullanilir

Izleme modunda kanal degistirmek veya menti
secenekleri iginde gezinmek igin kullanilir

Izleme modunda ses diizeyini degistirmek veya menti ile
ilgili segenekleri degistirmek icin kullanilir

Ana mentye geri dénulir

Fonksiyon Bari gériinttlenir

Ses duzeyi ayarlanir

Listelerde Yukari / Asagi sayfa dizeninde ilerlemek icindir
Kanal bulma penceresini gortintiler

Ses Modu segilir

Altyazi modu segilir

Teletextmodu segilir

Ses fonksiyon penceresi goriintilenir

Menu ekraninda segilen igslem onaylanir veya girisi
yapilanherhangi bir parametre segilir

Silme tusu

Kurulumu yapilmig uydular Listelenir

izleme modunda Program Kaydi baslatir
Oynatma veya Duraklatma igin kullanilir
Medya izlenirken Durdurmak icindir
Hizli lleri veya hizli geriye oynatma yapilir

Uydu kanallarini izleme moduna herhangi bir yerden tek
tusla dénebilmek igin kullanilir

3D ile ilgili fonksiyonlara hizl erigim igin kullanilir

Tivibu OTT Uygulamasini baslatir

Uygulama Y6netim menustine hizli erisim saglar




GENEL BILGILEER

Universal Uzaktan Kumanda Kullanim Kilavuzu

1. Next Uydu Alicisi Kontrol bolumi: TV kullanimi igin mavi hat ile sinirlandiriimis
alan diginda kalan tim tuslar uydu alicisi fonksiyonlarina yoneliktir.

2. TV kontroll igin ayrilmis tuslar mavi cizgili hattin icinde kalan Agma /Kapama,
VOL+ ve VOL- (Ses Arttirma/Azaltma) ve Source (Kaynak secimi) igindir. Bu 6zellik
ve amagclanan, Uydu Alicisi Kumandasina bir katma deger ekleyerek, hi¢ olmassa
Next Uydu Alicisi kullanirken Televizyon Alicisinin Uzaktan Kumandasini da
yaninizda bulundurmanizi gerektirmeyecek sekilde ¢ok gerekli bir ka¢ TV Kumanda
fonksiyonunu uydu alicisi kumandasi ile gergeklestirebilmektir.

3. Next Uzaktan Kumandaniz igine piyasada satilmakta olan 130 'dan fazla en
popular LED, LCD, Plasma ve CRT Televizyonun modelinin kod sistemi gémulmustur.
Fakat buna ragmen elbette desteklenemeyen TV alicilari bulunmaktadir.

4. TV kontrolu igin, Next Uzaktan Kumandaniza, kullanacaginiz TV'nin Uzaktan
Kumanda kod sisteminin 6gretiimesi gerekmektedir. Bu islem adim adim su sekilde
gerceklesir;

a) “VOL+” ve “ VOL-“ tuslarina anyl anda 3 saniye sureyle basin, boylece Uzaktan
kumanda TV kod arama moduna girecektir.

b) Kumandanin sadece “VOL+’tusuna basin, kumanda 3 grup kod degeri
gonderimine baslayacaktir ve arama VOL+ tusu basil tutularak devam ettirilecek. Bu
islem sirasinda TV alicisi ekraninda VOLUME (ses ayar ¢ubugu) gdstergesi veya
semboll gorindugl anda VOL+ tusuna basmayi durdurun ve bu defa VOL- tusuna
basin. Ekranda VOLUME ( ses ayar gubugu) gorintulenir.

c) Source ve Agma/Kapama tuslari igin bu islemin devamina gerek duymayacaksiniz.
Uzaktan Kumanda bu tuglarin komutlarini da yerine getirecektir.

5. Pek ¢ok marka ve model uzaktan kumanda kodu Next uydu alicisi kumandasi
icinde bulunmasina ragmen, pazardaki satilig Urlinlerin tamamini kapsayacak bir
universal kumanda destedi amaclanmamigtir. Dolayisiyla, desteklenemeyen marka
ve modellerden, kontrolii bu kumanda lzerinde bulunmayan diger TV fonksiyonlarinin
kullanilamamasindan, tuketicinin kumanda kod o6gretme islemindeki beceri ve
basarisindan Uydu Alicisi Uretici ve satici firma sorumlu degildir.




KURULUM

Arka Panel
RJ-45 KABLOLU INTERNET BAGLANTISI

ANALOG SES VE GORUNTU GIKISI HARICI BESLEME
ADAPTORU BAGLANTISI

NeouT  sPoE

USBAYGIT BAGLANTISI
TVALICISI HDMI BAGLANTISI

OPTIK KABLO ILE HARICI AUDIO DEKODER'E DIJITAL SES GIKISI

LNB IN: LNB'DEN GELEN KABLO BAGLANTISI GIRISI
LNB OUT: BIRBASKAUYDU ALICISINASINYAL CIKISI

— I / \ \ R
USBAYGIT BAGLANTISI SMART KART YUVASI

RCA Kabloile TVALICISINABAGLANTI

g? @ O @ |Tv

AUDIO VIDEO

Bu resim sadece referans olarak verilmistir. Kullanilan objelerin standard olmadigi dikkate alinmalidir. E




KURULUM

HDMI Kablo ile TV ALICISINA BAGLANTI

Dijital Ses Amplifier Baglantisi

%Uydu Anteni

DIJITAL SES AMPLIFIER

HOPERLOR

Bu resim sadece referans olarak verilmistir. Kullanilan objelerin standard olmadigi dikkate alinmahdir.
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ANA MENU

Ana Meni.
Ana meni ekraninda baglanti yapilan sehir hava durumu, saat, tarih,

bilgileri sol tarafta géruntdlenir. Ana Menu 5 segenekten olusur;

- Medya

- Oyun

- TVizle

- Uygulamalar

- Internet Tarayici

4P ile Ana Meni segenekleri icinde gezinebilir AY tuglari
ilesegeneklerin alt menilerine girisyapip OK ile secimi onaylar
veya ¥) tusu ile énceki meniiye doénebilirsiniz.

. Medya

Medya Menusu 3 alt menuden olusur;

-Resim
-Mizik
-Video

1.1 Resim

Bu mentlye girmeden énce internet baglantisinin saglanip
saglanmadigini kontrol edin. Eger internet baglantisi yoksa USB
Bellek aygitinin takili oldugundan emin olun.
Ev-PaylagimveFlickerigerikleri Network lizerinden saglanan
iceriklerdir.Lokal olarak kullanicinin USB veya HDD Aygiti 4p
tzerinden kullanacagi igerikler igin Internet veya Ag Baglantisina
ihtiyag yoktur. Resimleri Uzaktan kumanda <p

tuslari ile segip OK ile tam ekran olarak goruntileyebilirsiniz.
Cikmak igin ¥v) tusuna basin.

= tusu ile fonksiyon gubugu goériintilenir. Bu cubuk

Uzerinde cesitli Ayarlar ve arka planda Muzik ile ilgili fonksiyonlar
vardir. Ayarlar Listesinde Slayt Show ve animasyon ayarlari
yapilabilir. Mizik ayarlari listesinden oynatma, durdurma, énceki

ve sonraki pargalari se¢gme islemleri yapilabilir.




ANA MENU

1.2 Muzik

Muzik menusiinde, Mizik dosyas! segip OK

Tusu ile calabilirsiniz.

= tusu ilefonksiyon cubugu goéruntulenir. Bu

cubuk Uzerindefavori sarki ekleme, silme, 6nceki ve sonraki

sarkiya gitme, calma, duraklatma, tekrarli galma modlarini

se¢cme gibi fonksiyonlar gerceklestirilebilir.
Internet Gzerinden sagdlanan igerikler bir servis saglayici ¢é6zimu

cercevesinde mumkundir.Lokal igerikler ise cihaza bagli olan USB Aygitlar igindeki dosyalardir.

1.3 Video
Video menusiinde, Video dosyasi secip OK
Tusu ile oynatabilirsiniz.
AY tuslar ile Videolarim, Son Oynatilanlarve
Favoriler gibi alt segimlere ilerlemek muimkindir. Video
dosyasi secip OK tusu ile oynatabilirsiniz.

= tusu ilefonksiyon gubugu goruntulenir.

Bu gubuk lzerinde1.2Miizik.Paragrafinda belirtilen islemler

Video igerikler icin de gecerlidir. 4» tuslari ile lokalveEv-Paylasim alt segimleri yapilabilir.

Internet lzerinden saglanan igerikler bir servis saglayici ¢ézimiu cergcevesinde mumkindar. Lokal
icerikler ise cihaza bagli olan USB Aygitlar igindeki dosyalardir. Ev-Paylagimi kavrami, DLNA protokoli

ile DLNA sertifikall uyumlu aygitlarin tizerinde bulunan igerikler STB tizerinden oynatilabilmesidir.

2. Oyun

Sistem yazilimi ile Oyun menUsu altinda bulacaginiz standard uygulama(lar) OK ile baslatilabilir.

3.TV Izle

Uydu Alicinizi kullanmaya baslamadan 6énce anten ayar ve
baglantilarinin sorunsuz bir sekilde yapiimis oldugundan emin
olun. Bu menid adimi cihazinizin Uydu Alicisi olarak
kullanilacagi Uydu TV ve Radyo Kanallarinin bulunup

listelenecegi, listelerle ilgili gerekli tum ayar, filtreleme ve

kisisellestirmelerin yapilabilecegi bélumleri icermektedir.
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3.1 Kanal Arama

1. AV tuslanyla uydu listesinde gelinen bir uydu

Uzerinde OK tusuna basarak ile segcilip isaretlenebilir, tekrar OK
tuslanarak segim iptal edilebilir.

2. Kirmizi renk tusu ile belirlenen uydu i¢in TP Eklenebilir.

Bunun igin sayi tuslarini kullanip parametreleri girin.

3. Yesil renk tusu ile yukaridaki gibi Uydu icin Diizenleme.
Yapilabilir.
4. Sarirenk tusu ile secilen uydu taratilir.

tusu ile uydu silme islemi yapilir.

5
6. Mavi renk tusu ile Anten Ayarlari penceresi géruntulenir.
1

. Uydu: Bu adimda uydu listesi icinden segilmis olan tim uydular

gorllecektir.

<P tuslar ile gevrim iginde uydu segilebilir. Veya

OK tuslayarak liste penceresi gorunttlenir istenilen uydu tzerine
imleg tasinir OK ile segim onaylanir.

2. LNB Besleme: LNB Besleme gerilimi ¢ikista Agik veya Kapali

olarak segilebilir.

3. LNB Tipi: Kullandiginiz LNB tipi bu meniide segilmelidir.

4. LNB Frek, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1:
Kurulumu yapilacak uydu ile ilgili gerekli diger parametreler
segilir.

Sari renk tusu ile segilen uydu taratilir.

Mavi renk tusu ile Anten Ayarlari penceresi gorintilenir.

Motor Ayarlari

Uydu: «P» tuslariile gevrim iginde uydu

segcilebilir. Veya OK tuslayarak liste penceresi gorintulenir istenilen
uydu lzerine imleg tasinir OK ile segim onaylanir.

Transponder: Yukarida da tecriibe edildigi gibi sinyal

alinabilecegi bilinen bir Transponder segilir.

Pozisyon No.,&Kaydet: 0 — 63 arasinda pozisyon belirlenir. "0" baslangi¢ degerini temsil eder. Bir
deger segilir ve anten uydu pozisyonununa dondurulir. Orbital sira ile No:1 den baslayarak siraile
uydu pozisyonlarina gére pozisyon numarasi verilmesi 6nerilebilir.

X ’e ilerle:OKile goriintilenecek listeden istenilen pozisyona gidilebilir.

(bu konum referans veya 1 — 63 arasi bir konum olacaktir)
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Bati<Kaydet>Dogu: < tusu ile Bati yénde, > tusuna basili tutarak ise Dodu ydnde
anten donduralur.

OKtuslandiginda gorintilenecek pencerede Uydu pozisyonunu degistirmek isteyip istemediginiz
sorgulanir. OKile “Evet” secenegi secilirse gecerli pozisyon kaydedilir. Eger Hayir Gzerinde OK
tuslanirsa islem iptal edilir ve ¢ikilir.

Tekrar-Hesapla:OKgoriintilenecek pencerede Uydu pozisyonunu degistirmek isteyip
istemediginiz sorgulanir. OK ile “Evet” secenegdi secilirse uydu pozisyonlari tekrar hesaplanir.

5. Limit:OKtuslandiginda anten hareket sinirlarini belirleyen
Limitpenceresi géruntilenir.

Limit Ayari: 4» tu lanarak lsimitler Gegersiz

Kilinabilir, Bati ve Dogu limitleri belirlenebilir.imleci Limit Ayari
Uzerine getirinve 4 tusu ileBati yonde, >

Tusuna basili tutarak ise Dogu yonde anten déndurilar.

Referansa Git:OKtuslayarak anten referans pozisyonuna

doéndirebilirsiniz. Eger yukaridaki Limit Ayari bélimiinde

Limitleri gegersiz olarak ayarlarsaniz, bu sekme gri olarak gérunr.

3.2 Kanallzleme
istenilen kanal ismi tizerine gelinip OK tuslandiginda kanal tam ekran olarak
goéruntilenir.izleme modunda tekrar OK tuslarsaniz kanal listesi gérintilenir.
AV Tuslariile kanal listesinde istenilen kanal tizerine imleg

tasinabilir. OK ile kanal gértntulenir tekrar OK ile liste kapatilir. Bunun yani

sira izleme modunda = tusu ilefonksiyon gubudu géruntilenir. Bu gubuk
GzerindeEPG, Kanal Dizenleme, Sistem Bilgisi, Kanal Bilgisi, Arama ve Diger Ayarlarin

yapildigi farkli fonksiyonlar bulunmaktadir.

3.3 KanalDiizenleme

AV tuslari ile kanal listesinde istenilen kanal Gzerine imleg ELUEY
tasinabilir. -
TV veya Radyo Kanal Listesinde KIRMIZI renk tusu kanal v o1 rosignal
kilitleme fonksiyonunu kullanmanizi saglar. Basildiginda ;
Kilitli(Kirmizi) ikonu etkinlesir. Artik kilittemek istediginiz kanalin
lizerinde OK tuslayin. Kanal isaretlenecek. Sifre dogru olarak
girilerek dilediginiz kanal kilitleyin. EXIT ile ¢ikip degisikligi
“Evet” ile onaylayin.

TV veya Radyo Kanal Listesinde YESIL renk tusu kanal
Atlatma fonksiyonunu kullanmanizi saglar. Basildiginda Atla
(Yesil) ikonu etkinlesir. Artik atlatmak istediginiz kanalin
Uzerinde OK tuslayin. Kanal isaretlenecek. Bu kanallar izleme
modunda atlanacak ve gériintiilenmeyecek EXIT ile ¢ikip
degisikligi “Evet” ile onaylayin.

no signal
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TV veya Radyo Kanal Listesinde SARI renk tusu kanal Tasima
fonksiyonunu kullanmanizi saglar. Basildiinda Tasi (SARI) g aocl)
ikonu etkinlesir. Artik “tasimak” istediginiz kanalin tzerinde OK
tuslayin. Kanal isaretlenecek. Bu kanali A ¥ tuslarini
kullanarak listede tasimak istediginiz pozisyona ilerletin. OK
tusl ayarak isaret kallkacak ve kanal lyeni sirasina tasinmis

@ Program it

olacak. EXIT ile ¢ikip degisikligi “Evet " ile onaylayin. Diizen (MAVI tus) tusu ile bu fonksiyonu
etkinlestirin. Ve diizenleme segenekleri goriintilenir.

i . Siralama (KIRMIZI tus)

KIRMIZI tusa basilirsa siralama segenekleri goriintilenir.

isim (A-Z) : Kanal isminin baginda sifreli oldugunu gésteren $
isaretinin varligi siralamada ihmal edilerek A'dan Z'ye isim
sirasina gore kanallar siralanir. Biyik harf kiigik harfe gore
onceliklidir.

isim (Z-A) : Kanal isminin basinda sifreli oldugunu gésteren $
isaretinin varligi siralamada ihmal edilerek Z'danA'ye isim
sirasina gore kanallar siralanir. Buylk harf kiigiik harfe goére
oncelik idir.

Sifreli/ Sifresiz: Once sifresiz kanallarin tiimi sonrada sifreli kanallarin timi varsayilan siralari dahilinde
dizilir.

Kilitli: Kilitsiz kanallar 6nce, kilitli kanallar sonra olmak lizere siralanir.

Varsaylilan: Arama yapilmasi sonucu var olan listeye donulir.

ii. Dizen (YE$iL tus)

imlecin (izerinde bulundugu kanalin isimi degistirilebilir. OK
tuslandiginda “isim degistir’ penceresi agilir. imlecin bulundugu
pozisyona 0-9 arasi say! tuslarini tusla bir veya daha c¢ok defa
basarak o sayiyl veya tus Uzerinde belirtilen karakter veya imla
isaretlerini yazabilirsiniz.

iii.Sil (SARI tus)

imlecin lizerinde  bulundugu kanali silinmesi icin
isaretleyebilirsiniz. Birden ¢ok kanal OK tuslanarak silinmek
Uzere igaretlenebilir. Segilen kanallari silmek igin EXIT tuslayin
ve degisikligi  “Evet” ile onaylayin.

3.4 RadyoKanal Listesi
TV Kanal Listelerinde yapilan islemler Radyo

Kanallari igin de ayni sekilde uygulanabilir.
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3.5EPG

EPG, yayinci kurulus tarafindan TV ve Radyo kanallari igin
saglanan bir Elektronik Program Rehberidir. Cihaziniz,
hizmetin verildigi tim kanallar igin her bir kanala iligkin, yayin ile

birlikte aldigi program bashgi, yayin saati, gelecek ve 6nceki

programlar ve programin detayi ile ilgili bilgileri bir tablo ile

izleyiciye sunar.
EPG menuslinde sol kenardaki kanal listesinde, kanallar Gzerinde gezinebilir ve yayinin gértintistinti de

sag taraftaki kiigiik ekranda izleyebilirsiniz.

4. Uygulamalar

Uygulamalar icinde Internet Tarayicisi,

Tivibu, XBMC, Hava Durumu, Youtube, Yazilim Bahgesi,
Uygulama Yoneticisi, Ayarlar ve bunun gibi pek ¢ok
uygulama bulunmaktadir. Uygulamalar menusinde,
Android Market veya Yazilim Bahgesi' den uygulamalar
indirir veya USB Bellekteki bir uygulama dosyasini
kurabilirsiniz. Kurdugunuz bir uygulamayi daha sonra
kaldirabilirsiniz. Burada 6zellikle sistem ve ana ekran ile
ilgili konulara deginecegiz.

4.1 Ayarlar

Bu menuasagida belirtilen 12 temel ayardan olusur
- Ag Ayarlari

- TV izle

-Resim ve Ses

- Bellek Yénetimi

- UygulamaYdneticisi
- Dil&Klavye

- Tarih&Saat

- Besleme

- AgPaylasimi

- FabrikaAyarlari

- SistemGlincelleme

- Cihaz Hakkinda

4.1.1 Ag Ayarlari
Wi-Fi Ayarlari, YerelAg, YerelAd Ayarlaribu bélimde yapilir.
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4.1.2 TV izle

Bu adimdaKanalArama, KanalDizenleme, Kayit Rezervasyonu, LNBBesleme, Kanal Degistirme

Modu, KayitYénetimi, Sifre, Kanal Ismi OtoGiincelleme,Geri-yiikleme gibi fonksiyonlar vardir.

a) KanalArama
3.1 Kanal Arama paragrafinda verilen bilgiler gecerlidir.

b) KanalDuzenleme

3.3 Kanal Diizenleme paragrafinda verilen bilgiler gecerlidir.

c) Kayit Rezervasyonu
Yapilan kayit rezervasyonlari bu menl altinda
yénetilebilir.Eger herhangi bir  kayit  rezervasyonu

yapilmamissa liste bos olarak gelir.

d) KayitYoneticisi

1. Timeshift Modu: Agik veya Kapali olarak segilir.

2. Timeshift Kayit Siiresi Ayari:OK tusuna basarak ayar
penceresi acilir. Timeshift ile kaydedilmesini istediginiz sire
sayisal olarak girilir. Bu geriye dénup izleyebileceginiz toplam
suredir. Timeshift ile yapilan kayit higbir zaman bellekte
saklanmaz

3.Timeshift Baslatma:“Otomatik” secilmesi durumunda cihaz
degistirilen her kanal icin Otomatik olarak Timeshift baslatir fakat
cihaz Uzaktan Kumanda komutlarini yerine getirmesinde az da
olsa goreceli bir yavashiga neden olabilir. “Pause” segilmesi
durumunda Uzaktan Kumandada PAUSE tusuna basarak ekran
dondurulur ve Timeshift baglatilir.

4. Kayit Aygiti Secimi:Birden fazla USB Aygit baglh ise
hangisinin kullanilacagi segilir.

e) LNB Besleme
Acik veya Kapali segilebilir

f) Kanal Degistirme Tipi

Gegcerli kanaldan yeni secilen kanala geciste ekran; Siyah ekran,
gegerli kanal donarak veya solarak gegis yapilacak sekilde

secim yapilabilir.

g) Sifre: Islem yapabilmeniz igin ilk once fabrika tretiminde
verilen varsayilan sifre“0000” girilmelidir. Daha sonra kanal
kilitteme, Menuye girisi Kilitteme ve izleyici yas kontrolu gibi
fonksiyonlari kullanabilirsiniz. Ayni zamanda 0-9 say! tuslarini
kullanarak yeni bir sifre de tanimlanabilir.
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h) Kanal Ismi Oto Giincelleme: Bu fonksiyon segildiginde

kanal isimleri Otomatik algilanir.

i) Veri tabaniGeri Yukleme
OKtusuna basin:" Veri tabanigeri yiklemesi icin onay

istenir. OK segimi ile veri-tabani yani cihazi aldiginizda

énceden yiikli olan kanal listesigeri yiklenir veya iptal ile

islem yapilmadan meniden c¢ikilir.
j) Ses Duzeyi Belirleme
Ses duzeyi tum kanallar igin tek bir dizeyde veya farkli olarak ayarlanabilir.

k) Dil Segimi
OK tuslayarak dil segimi penceresi goriintilenir. Men dili, Ses ve Teleteks
veya Altyazi Dil segimi yapilabilir.

4.1.3 Resim ve Ses

Bu meni adiminda,Video Gézundrlugu, Ekran Alani, EkranOrani,
VideoFormati, Ses Modu, ScartModu, Ses Seviye Ayari, Ses

Dil secimi ve Sesli/sessiz mod segimi fonksiyonlari vardir.

Video Coziiniirliigu:Oto, PAL, NTSC,

HD_720P, HD_1080I ve HD_1080P.

Ekran Alani: Sahip oldugunuz TV ekranina gére STB ¢ikisini ekran kenarlarina uygun olarak kalibre
edebilirsiniz.

Ekran Orani:Ekran formati16:9ve 4:3 olarak segilebilir.

Video Formati: PAN_SCAN, LETTER BOX, COMBINED ve IGNORE olarak segilebilir.
ScartModu:Scart cikis ile TV baglantisi yapilmasi durumunda RGB ve CVBS segimi yapilir.

Ses Seviye Ayari:Sabit Ses Seviyesi;tim kanallar igin ayarlanan sabit bir ses seviyesi gegerli olur.
Degisken Ses Seviyesi: Her kanal igin ses seviyesi farkli ayarlanabilir ve bu seviye bellekte korunur.
Dil Se¢imi:OK ile dil segimleri goruintilenir. OSD (Men lisani), Ses Dili ( dil destegi 6nceligi ile belirlenir),
Teletext Dili ( karakter set destegi agisindan énemlidir)

ve Altyazi Dili ( karakter set destegi agisindan énemlidir)

segimleri yapilr.

Tus Sesi:Bu segenek isaretlendiginde, menu iginde uzaktan

Kumanda tuglamasinda bir tus sesi duyulur.

4.1.4 Depolama Aygit Yonetimi
Depolama Aygiti:USB Depolama Aygitlari ile ilgili bilgiler
gorantilenir. USB Aygitin cihazdan cikarilmasi da bu meni

adimi icinde “USB Aygiti Cikar’komutu ile guvenli olarak
yapiimahdir.

menu.
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VarsayilanDepolamaAygiti:Bagli olan USB aygit tizerinde
OKtuslanir. Bunu Uzerine bir mesaj penceresi ile islem
sonrasi cihazin yeniden baslayacagdi bildirilir ve onay istenir.
OK ile devam edilmesi durumunda cihazérnegin yazilim
glincellemesinde bu USB bellegi varsayilan bir tampon
bellek olarak belirler ve kullanilir.

4.1.5 Uygulama Yoneticisi

Cihazdaki uygulamalar bu meni adiminda yonetilir.
Tumgaligmakta olan ve indirilmis uygulamalar toplu olarak ve
uygulama boyutu ile géruntilenir. Ayrica bir uygulama uzerinde
OK tuslanarak uygulama kapanmaya zorlanabilir veya
kaldirilabilir.

4.1.6 Dil & Klavye

Dil Segimi: Dil segimini yapin.

Klavye ve Giris Yontemi: Varsayilan klavye
degistirilebilir., Tirkce klavye, Android klavye ve Ingilizce klavye
gibi  segimler  vardir. (Turkce  klavye  destegi icin
TurkishKeyboard.apk cihazda kurulmasi gereklidir) Cihaza hem
Fly-mouse klavyesi hem de Android ekran klavyesi ile giris
yapilabilmektedir.

4.1.7 Tarih & Saat

Manuel Tarih&Saat Ayari: Tarih ve saat degerleri elle girilir.
internet baglantisi yoksa kullanilabilecek bir metottur.

Saat Kaynagi: TDT Time veya NTP Time Uzerinden saat bilgisi
alinabilir. Internet baglantisi varsa NTP lzerinden saat bilgisi alimi
onerilir. Aksi durumda TDT Uzerinden alinmasi gereklidir.
Zaman-Dilimi  Seg¢imi: Turkiye icin GMT+02:00 olarak

secilir. Tarih ve Saat: Tarih ve saat bilgisi gérunttlenir..

4.1.8 Besleme

StandbyModu: Tam Standby ve Yari-Aktif Standbysecilebilir.
Tam standbycihaz 1W altinda enerji tuketir. Buna karsilik Yari-Aktif
Standby konumunda cihaz kismen aktif olup 6rnegin PVR kayit
rezervasyonlari standby konumundan cihaz otomatik agilarak
baslayabilir.

Oto Standby: Segilecek zaman dilimi i¢inde ( 1 saat, 2 saat ve3
saat) cihaz uzaktan kumanda komutu algilamaz ise otomatik olarak

standby konumuna geger.
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Oto Acilis, Oto Kapanis: Acik veya Kapali olarak segilebilir.
Oto Agilis, Oto KapanigZamani: Oncelikle Oto Acilis, Oto
Kapanis segeneklerinin isaretlenmesi gerekmektedir. Boylece

Oto Aclilis, Oto Kapanis Zamani girilebilecek sekmeler aktif olur

ve acilig, kapanis saatleri girilir.

Plusing LED: Surekli Karanlik, surekli Parlakve kirpigma olarak segilebilir.

4.1.9 Ag Paylasimi: A§ Paylasim menusinden, Dosyalarinizi
internet lizerinden paylasabilirsiniz, Bu meniide dosyalari Ag
grubunu segcip sifre ile koruyarak paydasima A¢mak ve Kapatmak
mumkdndur.,

4.1.10Fabrika Ayarlari: OK tuslayarak fabrika varsayilan

4.1.11 Sistem Giincelleme

USB ile glincelleme yapilabilir.

4.1.12 Cihaz Hakkinda

Cihazdonanimve yazilim suriimi yanisira, User ID, MAC adresi

ve Sequence ID bilgileri gérunttlenebilir.

4.2 Ev Paylagimi

Ev Paylasimi menisiine girin, o6ncelikle Baslat sekmesi
isaretlenerek Ag kullanicilarinin cihazinizdaki medya dosyalarina

DLNA uzerinden erisimine izin vermeniz gereklidir.

Fonksiyon Agiklamasi:DLNA ayni ag tzerinde konumlanmig

Sertifikali cihazlarin erisimine olanak verir.

1. Medya Paylagimi: STB igindeki Medya dosyalarinin veya Canli Olarak izlenen Uydu Kanalinin DLNA
uyumlu aygitlar tarafindan paylasiimasi mimkunduir.

2. Media Seizing: STB ‘in DLNA uyumlu harici aygit sunucu kaynaklardan medya indirmesine veya
yayin almasina izin verir.

3. MedyaYayinKontroli (Harici aygit tarafindan kontrol) : Harici bir aygitin STB ’in uydu yayinlari
alimiyla ilgili fonksiyonlarini veya harici kaynaktan medya paylasimini DLNA Gzerinden kontrol etmesine

olanak verir

5. Intenet Tarayici
Bu mentude hem varsayilan kisayollarile Google, Picasa,
Yahoo,MSN, Twitter, Facebook gibi web sitelerine erisime hem

de tarayici gubuguna klavyeden yazacaginiz internet sitelerine

ve URL adreslerine erisime olanak verir.




SORUN GIDERME

Problem Olasi Sebep Yapilabilecek

On Panelde display gériinmuyor Besleme kablosu takilmamis olabilir Besleme Kablosunu ve agma/kapama anahtarinin
ON konumunda oldugunu kontrol edin

On panelde kirmizi LED aktif fakat| ~Alict Standby modunda olabilir On panel veya Uzaktan Kumanda ile cihazi agin
Resim ve Ses yok

Resim ve Ses Yok Sinyal zayif veya hig olmayabilir Anten ve LNB ayari, kablo baglantisi veya alici ile
anten arasindaki var olan tiim ekipman kontrol
edilmelidir. LNB kablosunda konnektér kisa-devre
olabilir

Sinyal gok gli¢li olabilir Bu durumda sinyal bir attenuator ile
zayiflatimalidir

Resim bozuk veya donmalar var Antenden gelen sinyal ¢ok gurdltuludir LNB, Kablo kalitesi iyilestiriimelidir.

Anten verimi gok dusuktir Anten tekrar ayarlanmali veya daha buyuk ¢apli
antenkullaniimalidir.

Piller tikenmistir Yani piller ile tekrar deneyin

Uzaktan Kumanda Caligmiyor

Uzaktan Kumanda dogru yénlendirilmelidir Uzaktan kumandayi cihaz paneline ve mimkun
oldugunca dik agiyla yénlendirin
Ayrica varsa 6n paneli kapatan cisimleri kaldirin.

Not : Eger sorununuz énerilen yollar ile ¢géziimlenemiyorsa , litfen Next destek sitesinden
veya teknikservisya da saticinizdan yardim alin.




TEKNIK OZELLIKLER

1. Analslemci

2. DVBS Tuner
Tuner Tipi DVB-S2 RDAS5815M
FrekansAraligi 950 ~ 2150MHz

CPU Frekansi

1GHz

Flash Bellek

8GByte EMMC Flash

SDRAM Bellek

4PCS x 256MByte DDR3

LNB Besleme ve
Polarizasyon

Dikey 13VDC;Yatay 18VDC @ 400mA (max) 22KHz + 0.4KHz(0.6V +0.2V)ton, Kisa|
Devre Akim Korumali

Giris Empedans1

75 Q

Sinyal Girig Seviyesi

-65dBm ------- 25dBm

Loop-Through

Sinyal ve Besleme Gegisi

3. DVBS2 KanalDekoder

4. TS Demux
Demultiplexer MPEG?2 ISO/IEC 13818-1+1171
Giris Bit Hiz1 Maks. 100Mbit/s
5.AV Cikis
Video Band-genisligi SD:5. 0MHz(-3dB)
Video Empedansi 75Q
Video VoltajSeviyesi 1.0 Vp-p
SesFrek. Araligi 20~20KHz
SesCikis Empedanst 600 Q

DVBS Demod.Standart DVB-S/S2
DVBS Demodulasyon QPSK, 8PSK
DVBS Sembol Hiz1 2~45MSPS

DVBS KodOrani

1/2,2/3,3/4,5/6,7/8for DVBS,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 for DVBS2

Ses Cikis Seviyesi

2V rms (5. 6Vp-p)

6.Calisma Kosullari

Besleme Girisi

Maks. Nemi

DC 12V/2A
Enerji Tiiketimi 24W
Calisma Ortam Sicakligi | 0—40 "C
Caligma Ortam Bagil <95%
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Legal Notice

Some content and services accessible through this device belong to third parties and are
protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content
and services are provided solely for your personal non-commercial use. You may not use any
content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service
provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content
owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate,
sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or
services displayed through this device.

“THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” YUKSEL
ELEKTROTEKNIK LTD. STi. DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO
PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. YUKSEL
ELEKTROTEKNIK LTD. STi. EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. YUKSEL ELEKTROTEKNIK LTD. STi. DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER
NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL YUKSEL ELEKTROTEKNIK LTD.
STi. BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES,
OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY
INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR
SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.”

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and YUKSEL
ELEKTROTEKNIK LTD. STi. makes no representation or warranty that any content or service
will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties
by means of networks and transmission facilities over which YUKSEL ELEKTROTEKNIK LTD.
STI. has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, YUKSEL
ELEKTROTEKNIK LTD. STi. expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption
or suspension of any content or service made available through this device.

YUKSEL ELEKTROTEKNIK LTD. STi. is neither responsible nor liable for customer service
related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or
services should be made directly to the respective content and service providers.

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate

collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
_ electronic accessories (e.g. Remote Controller Units, HDMI cable) should not be

disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment

or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from

other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of

material resources. Household users should contact to their local government office, for

details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial

wastes for disposal.

This EEE is compliant



Keep your personal and important data safe

» When disposing of your device, reset your device to prevent misuse of your personal
information.

« Carefully read the permissions screen when downloading applications. Be particularly cautious
with applications that have access to many functions or to a significant amount of your personal
information.

» Check your accounts regularly for unapproved or suspicious use. If you find any sign of misuse
of your personal information, delete or change your account information.

« In the event your device is stolen or given to the 3. person for after sale propose, change the
passwords on your accounts to protect your personal information.

* Avoid using applications from unknown sources.

Do not distribute copyright-protected material

Do not distribute copyright-protected material without the permission of the content owners.
Doing this may violate copyright laws. The manufacturer is not liable for any legal issues caused
by the user’s illegal use of copyrighted material.

Important warning for installation

CAUTION: There may be a voltage difference between TV mains GND and satellite signal
distribution or Cable TV distribution systems’ GND. Or these kinds of voltage differences may
appear because of any failure or changing later on the electricity network. In these cases,
depending on the voltage difference rate, there may occur heating, fire and other serious
damages on TVs and STBs through the socket or cable connections (SCART, HDMI, RF, RCA
etc.). Considering such possibilities, we strongly recommend you to use “Galvanic Isolator*”
during the system installation and not remove the isolator.

Note: Applying an isolator causes a little signal loss.

*Equipment connected to the protective grounding of the building through the mains connection
or through the other equipment with a connection to protective grounding and to a cable
distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard.

Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device
providing electrical isolation below a certain frequency range. (Galvanic Isolator EN 60728-
11:2010)

In case of any defect or inconvenience under below conditions, makes your product out
of free of charge service guarantee.

Please be careful and aware of below situations by keeping your product away from those
problem resources.

1- Any high voltage applying, over loading or short circuit through the connection between
your product’s LNB input terminal and your dish antenna system or SMATV or
Multiswitch distribution system.

2- Water leak aging through the coaxial cable or water or any liquide contact from the
kitchen, bathroom, garden appliances or so..

3- Over loading the product with a USB device which indeed needs to be used by an
external power supply.



Fire, burning or defects sourced by grounding problem up on establishing a connection
between product and TV set using HDMI or Scart cables.

Product dead, boot-loader damaging or defects which required an after sale service,
because of any electricity interruption while firmware or channel data or application
loading or upgrading through the USB memory or by removing the USB device before
the process completion, or inconvenience or unauthorized file or application downloading
or installing. ,

All channel list editing, favorite list customization, satellite scanning, application installing,
personal data entering, key code (BISS system) entering for which channels legally
allowed to be watched, software downloading or any kind of service requirements which
would be involved to customer preference and regardless to any hardware or system
software fail or inconvenience. .

Any defect of inconvenience sourced by using the products against to rules notified by
User Manual.



GENERAL INFORMATION

This Receiver will take you to the new and exciting world. A world of crystal clear wide
screen pictures, digital sound, more information and new services.

To make full use of your new receiver please take the time to familiarize yourself with the
extensive features of the unit detailed in this User Guide.

If you need help in setting up please call your dealer or a customer service adviser.

. ain Features

Operating System | android/linux

Web Browser Webkit based Android full browser

Application Browser, Media Player, Picture browser, Game, Setting, FileManager,
Youtube, Twitter, Facebook and more

Upgrade Firmware upgrade by network,USB disk

MPEG HD MPEG-2/4(H.264)

Channels Number | 20000 channels TV and Radio programmable

Channel Edit Various channel editing functions(favorite, moving, locking,renaming,
deleting and sorting)

OSD Language Multi Language

EPG Fully support to  days Electronic Program Guide(EPG)
OSD 3D Graphical User Interface(Support OpenGL ES2.0)
Net Search Support Net Search
DiSEqC DIiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 fully support, 13/18V, 0/22K
PVR Support Record Timeshift and Player
Parental control Parental control for channels
Teletext Teletext support DVB ETS3004, 2 by OSD
Subtitle Subtitle support DVB EN300y 43 and EBU
USB Disk Support FAT16/FAT32/FAT12 NTFS
HDMI Interface 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i , 1080p , with HDCP copy protection
Container MP4, AVI, MKV, FLV, MPEG TS
Video Codec H.264(MPEG4-AVC, VC-1), MPEG2, DviX3,Xvid
Audio Codec MP3, AAC. OGG, MPEG, MPEG Audio, Dolby digital
| Image JPEG, PNG, BMP,GIF
DLNA DLNA 1.5 compliant

Application Market| Easy download and installation of applications
Smart Phone RCU| |0s, android
App




GENERAL INFORMATION

For Your Safety

2 To avoid electric-shock hazards, do not 9 Keep the receiver away from flower vases,
open the cabinet, refer servicing to qualified tubs, sinks, etc., in order to avoid damaging
personnel only. the equipment.

9Do not expose the receiver under the 9 Do not block ventilation holes of the
sunlight. And keep it away from the heat Receiver so that air can circulate freely.
source.

9 When the abnormal phenomenon occurs, 9 Do not touch receiver during thundering in
you should cut off the powerimmediately. case of being electric shocked.

9 Switch the receiver off whenever it remains 9 Be sure to turn the Receiver off and
out of service for an extended period. disconnect the AC power cord before
cleaning the Receiver surface. If the
surface is dirty, wipe clean with a cloth
which has been dipped in a weak soap-and-
water solution and wrung out thoroughly,

and then wipe again with adry cloth.




GENERAL INFORMATION

Unpacking(optional)

9 Remote Control 9 Batteries

9 Usersm_nu_l

General Operation

9 Throughout this manual you will notice that the daily operation of the receiver is based on a
series of user friendly on screen display and menus. These menus will guide you through
installation, channel organizing, viewing and many other functions.

9 All functions can be carried out using the buttons on the RCU, and some of the functions can
also be carried out using the buttons on the front panel.

9 The receiver is easy to use, always at your command and adaptable for future advances.
JPlease be aware that new software may change the functionality of the receiver.

9Should you experience any difficulties with the operation of your receiver, please
consult the relevant section of this manual, including the Problem Shooting, or
alternatively call your dealer or a customer service adviser.




GENERAL INFORMATION

RCU
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Standby On/Off

When watching a channel, mute the sound

Enter number of the required menu item or
select a channel number to watch

Switches between TV and Radio mode

Return to the previous menu on the menu
screen or escape from the menu

Enter main menu

When watching a channel, change channels or
move to the next higher or lower item in the menu

When watching a channel, adjust the volume or
move to the left or right item in the menu

Back to main menu

Press to pop up the function list
Adjust the volume

Moves up / down a page in the list

Display the Find window
Choose Audio mode
Switch to subtitle mode
Switch to teletext mode
Display the Audio window.

Executes the selected item in the menu screen
or enters the desired value in any input mode

Delete

Display satellite list

Record the program

Play or pause

Stop

Press to fast forward or fast backward

Shortcut key for return to DVB watching mode from
anywhere

3D shortcut key
Start Tivibu application

Shortcut key of task manager

9 The picture is only for reference, please make the object as the standard.



GENERAL INFORMATION

Remote Control Operating Instruction

1. Set top box control section: press the key, the RCU will send out the default remote codes.

2. TV section search functions:

a) Press both keys “VOL+” and “VOL-” at the same time, after 3 seconds, it can enter
into the TV search status.

b) Press the “VOL+” key send out 3 group of code values and go forward to search. While
the TV appears "volume" symbol, please loosen the key. Press the “VOL-” key and go
afterward to search.

3.STB manufacturer has tried including most popular more than 130 LED, LCD, Plasma and
CRT TV's remote controller codes. Due to the limitation it is not possible to include whole
models. Function is restricted by On/Off, Volume +/- and Source TV functions. STB
manufacturer will not be responsible for missing some TV model codes, excluding other TV
function keys, end user code teaching performance or ability. This feature has been added to
STB Remote controller as an added value and preventing the necessity of keeping the TV
RCU at near while watching TV with Next brand STB source.




INSTALLATION

Rear Panel

CONNECT TO INTERNET

CONNECT TO AV CONVERTOR
CONNECT TO POWER SUPPLY

LNBIN  LNBOUT  SPOIF

e -

CONNECT TO USBDEVICE
CONNECTTO TV SETHDMI INPUT

CONNECT TO ADIGITAL AMPLIFIER

LNB IN: CONNECT TO SATELLITE ANTENNA
LNB OUT: CONNECT TO THE OTHER RECEIVER

T e
- | ] e
CONNECT TO USBDEVICE SMART CARD SLOT

Connecting to TV using RCA support

QI? @ O ® | Tv

E AUDIO VIDEO

9 The picture is only for reference, please make the object as the standard.



INSTALLATION

Connecting to TV using HD.. | support

Connecting to Digital Amplifier

Satellite
Dish

DIGITALAUDIO
CONVERTOR OR

AMPLIFIER

SPEAKER

9 The picture is only for reference, please make the object as the standard.



MAIN MENU

. ain_. enu.

In main menu you can know the city, weather, date and time on left side.

Main menu consists of 5 major sub-menus as
follow:

- . edia
-Games
-Live TV
-Apps

- Surfs
You can use 4 P to select menu, and use A ¥ keys to select the sub menu, while using OK

key to enter or ¥) key to previous menu.

1. . edia
This menu consists of 3 major sub-menus as follows
- Picture

- Music
- Video

1.1 Pictu e

Before entering this menu, please make sure the Internet is connected. If you don't connect
the Internet please make sure USB storage device is in plugin status.

The home share and flickr contents are provided by the S
Network. The local contents are owned by the end user
in USB or hard drive.

Press € P keys to select the pictures and press OK to
view it in full screen mode, press ¥) key to quit.

Press = key to pop up a function list, this function list
contents setting and music item. In setting list you can
slides mode and slide anim.

In music list you can play and pause music, select
previous and next music.




MAIN MENU

1.2 Music

In Music menu, select the music and press OK key to
play.

Press = key to pop up a drop list. In this drop list

press 4 P keys to select the function keys, you can
add favorite music, delete the music, select the

previous or next music, play and pause, change the

repeat mode and so on.
The Net contents are provided by the operator's partner (content provider). The local contents

are owned by the end user in USB or hard drive.

1.3 Video

In this menu you can see local videos. Press AV keys
to select among My Videos, Latest Played and My
Favorite sub menu, Select the video and press OK key
to play, press = key to pop up drop list, the operation

is the same as 1.2 . usic. Press 4P keys to switch

between local and home share item.
Video in this menu is in your USB/Hard Drive. The video contents are stored in the
USB/Hard Drive owned by the end user.

2. Games

System provide one game in this menu, select the game you and press OK key to play.

3.Live TV

Once you have properly installed and connected the
cables of receiver, you will be able to start enjoying the
various programs and features.

In this menu you can watch TV program, listen to the

radio program and edit program.
If the receiver is in Factory mode or no channel installed, system will lead you to 'Search
Programs' for your first enter into 'Program’ sub-menu.




MAIN MENU

3.1 Program Search

1. Press A ¥ keys to select the satellite up or down.
Press OK key to select and mark, and you can press
OK key again to cancel the selection and the mark.

2. Press red color key to Add TP.
Use numeric keys to input the frequency and symbol.

3. Press green colour key to Edit. the same operation
as the above Edit Satellite, here we don't explain any
more.

4. Press yellow key to scan.
5. Press key to delete.
6. Press blue key to Antenna Setting window.

1. Satellite: All selected satellites in the satellite list are
displayed in this item.

Press 4qp» keys to select the satellite in circle. Or
press OK key to pop up the drop-down list, then select
the desired satellite in the list and press OK key to
confirm.

2. LNB Power: Select between On and Off.

3.LNB Type: Select among standard, universal and WIDE-C.

4. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: The same operation as
satellite.

Press yellow key to scan

Press blue key to enter Motor Setting window

. otor Setting

Satellite: Press €4 P»  keys to select the satellite in
circle. Or press OK key to pop up the drop-down list,
then select the desired satellite in the list and press
OK key to confirm.

Transponder: The same operation as the above.




MAIN MENU

Position No., & Save: The range is from 0 to 63. "0" delegates the original position. You
can select the proper value when you has rotated the antenna.

Go to X: Press OK key to pop up the drop-down list, select the proper position (reference
or from 1to 63) to realize the selected position.

West <Save> East: Press 4 key to turn west, while press » key to turn east. Press
OK key to pop up the dialogue "Are you sure to change this satellite's position?". Press OK
key at the Yes button to save the current position, or press OK key at the No button to
cancel the operation.

Recalculation: Press OK key to pop up the dialogue "Are you sure to change this
satellite's position?". Press OK key at the Yes button to recalculation.

5. Limit : Press OK key to pop up the Limit window.
Limit Setup: Press <« » keys to switch among
Disable Limit, East Limit and West Limit.

Limit Setup: Move cursor to the Limit Setup button.
You can press € key to turn west , or press P> key
to turn east.

Go to Reference: Press OK key to go to reference. If
you select Disable Limit in the above Limit Setup item,
this button will turn grey.

3.2 Program Watching

Select program item and press OK key to enter into full
screen watching mode, in this mode press OK key to
pop up TV program list, Press 4 ¥  keys to select
program.

In full screen mode, press = key to pop up drop list as
besides. You can select among EPG, Program Edit,
Program info, System info, Search and More.

3.3 Program Edit

PressA ¥ key to select the program you want to edit,

no signal

and then press color key to edit program.

Press RED key to move lock button up, then select the
channel an press OK key to add the program with the

lock mark, press OK key again to remove the mark.




MAIN MENU

Press GREEN key to move skip button up, the select
the program and press OK key to add the program with : g no signal
the skip mark, press OK key again to remove the mark.

Press YELLOW key to move Move button up, the
select the program and press OK key to add the

program with the move mark, press A ¥ keys to move

no signal

the cursor to the position where you want to locate and
press OK key to confirm. Press YELLOW key again to

remove the mark.

Press BLUE key to enter into the Edit channel
Virgig¥¥ (red colour key)

Press red colour key to pop up the Sort drop-down
list.

Name(A-Z): The ascending order, omitting the $
character, the number is ahead, then the capital
letter, at last the lowercase.

Name (Z-A): The opposite order of the above Name
(A-2).

Free/Scramble: All FTA programs are listed ahead,
while all scrambled programs are listed last.

Lock: all locked programs are listed at the last.

ii. Edit (green colour key)

Press green key to pop up rename window.

In Rename window, press numeric keys (0-9) to
input the character. Select OK key to save and exit,
or select Cancel key to cancel and exit.

iii. Delete (yellow colour key)

Press yellow key to move the Delete button
upward. Select the program and press OK key to
mark this program with the deletion mark. You can
cancel this mark by pressing OK key again.

Press EXIT key to pop up the dialogue "Some
programs have been changed, are you sure to
save?". Select OK button and press OK key to
save, or select Cancel button and press OK key to
exit without saving.

no signal




MAIN MENU

3.4 Radio Program
Same operation as TV Program.

3.5EPG

The receiver provides EPG function for you to get
access to the TV Guide(or Radio Guide if you are
listening to radio channels) which will show the titles

and other information of the current and next programs

on different channels.

The information is only available from the network to which the channel you are watching
belongs. You can see the channel in the PIG screen, program list in the left side and Program
schedule for selected channel will be displayed in the right side.

4. Apps

In Apps we provide many Apps such as Browser,
Weather, Youtube, Twitter, Facebook, Market,
Downloads, Setting and so on. You can download
apps, install and uninstall apps in this menu.

4.1 Settings
This menu consists of 12 major sub-menus as follows

- Network
- Live TV
-AV

- Power

- Storage Manager

- App Manager

- Language & input

- Date & Time

- Power

- Net Sharing

- Factory Data Reset
- System Upgrade

- About




MAIN MENU

4.1.1 Network
You can Set network through wifi, wifi settings, Local network, Local network settings.

4.1.2Live TV
This menu consists of Program Search, Program Edit, Book Manager, CA setting, Change
channel Type, Record Manager, Password, Auto Update Program Name, Recovery

Database.

a) Program search
Please refer to 3.1 Program searching.

b) Program Edit
Please refer to 3.3 Program Edit.

c) Booking manager
You can manage the program you have booked in this
window. If you don't book any program, this list is

empty.

d) Record Manager

1. Timeshift switch: Select Off or On.

2. Timeshift setup : Press OK key to timeshift setup
window, press number to input the record time.

3. Start timeshift play: Select between live and pause.
4. Storage device select: if you have several USB
devices in plugged, you can select the device in this itme.

e) LNB Power
Select between On and Off.

f) Change Channel Type

Select among Freeze and Black.

g) Password

Firstly press numeric key (0-9) to input the initial
password. The default password is 0000. After that you
can edit program lock, STB lock, Menu lock and
parental control. You can also modify password in this
window, press numeric key(0-9) to input the new

password and input the password again to confirm.
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h) Auto Update Program Name
Select between On and Off.

i) Recovery Database

Press OK to pop up a massage:" Are you sure to
recovery program data?" Select OK to recovery data,

select cancel to quit.

j)Volume unification setting

Select between unified volume and separate volume.

k)Select Language

Press OK key to pop up select language window, you can select OSD language, audio

language, Teletext language and Subtitle language.

4.1.3AV

This menu consists of video resolution, video aspect
ratio, adaptive mode, audio mode, scart mode, volume
unification setting and press sounds.

Video Resolution: Select among Auto, PAL, NTSC,
HD_y 20P, HD_10801 and HD_1080P.

Vide;:) Aspect Ratio: Select among Auto, 16:9 and 4:3.
Video Format: Select among PAN_SCAN, LETTER BOX, COMBINED and IGNORE.

SPDIF .. ode: Select between decode and bypass.
Press Sound: Select sound or mute.

4.1.4 Storage Manager

Storage devices: You can know the detail information
of USB device and you can unmount equipment in this

menu.

Default storage equipment: Press OK key to pop up a
dialogue:" Take effect after the restart, reboot the
system immediately?" Select OK to confirm select

cancel to quit.

£ Settings

4.1.5 App manager

You can manage the apps in the receiver in this menu.
you can know all apps, running apps, apps on SD card
and apps downloaded.




MAIN MENU

4.1.6 Language & input

Select language: Select between Chinese and
English.

Keyboard and input methods: Select among default,

android keyboard and Google Pinyin input method.
4.1y Date & Time

Time source: Select between TDT Time and NTP time.

Choose Timezone: Pressa ¥ keys to select
timezone. AV

Select Date format: Press keys to select date
format.

Date and Time: Show date and time.
4.1.8 Power

Standby . ode: Select between Lights standby and
deep standby.

Auto Startup, Auto Shut down: Select between On
and Off.

Start Up Time, Shut Down Time: If Auto startup item
is not added v mark the Auto startup time item will
turned gray, you cannot edit it. When Auto startup is

added the v/ mark you can press numeric key to input
the auto startup time. Shut down time is same as Start
Up Time.

4.1.9 Net sharing

You can sharing your files in internet through Net
sharing menu, In this menu you can open/close net
sharing, use password for protection, select network
group.

4.1.10 Local Service

System provide 2 location sevice:
- Google's location service
- Location and Google search




MAIN MENU

4.1.11 Factory Data Reset

Select Reset STB button and press OK key to reset the

data.

4.1.12 System upgrade

you can upgrade through USB device.

4.1.13 About

In this menu you can know hardware version, software
version, User ID, MAC address and Sequence ID.

4.2 Home share

Enter Home share menu, to initiate Home Share
function with default setting, please enter Home menu
and make sure the Start option selected. It allows
internet users to access to the media files in the

computer via DLNA.

Function Description: DLNA enables these devices located in the same LAN to have
interactional capability.

1. Media Sharing: Allow Media documents in STB or Live stream to share with devices
which have embedded with DLNA.

2. Media Seizing: Allow STB to download or broadcast the resource from external Media
servers which have embedded with DLNA

3. Media Broadcast controlling(Controlled by External devices) : Allow external devices to
control STB's media broadcasting behavior under DLNA when STB is playing resource

shared from external devices.

5. Surfs

System provide so many web pages for you to browse
directly in this menu, such as Google, Picasa, Yahoo,
MSN, Twitter, Facebook and so on. You can also use
Browser to input certain address to browse the web you
like.




TROUBLE SHOOTING

The display on the front
panel does not light up.

Main cable is not connected.

Check that the main cable is plugged into
the power socket.

No sound or picture, but the
front panel shows red light.

The receiveris in standby mode.

Press the standby button.

No sound or picture.

No signal or weak signal.

Check the cable connections, antenna
and other equipment connected between
the antenna and the receiver.

Signal is too strong.

Connect a signal attenuator to the
antenna input.

Bad picture / blocking
error.

Antenna noise factor too high.

Change to an antenna with lower noise
factor.

The antenna is faulty.

Change the antenna.

The RCU is not working.

Battery exhausted.

Change the batteries.

RCU isincorrectly aimed.

Aim RCU at the receiver, or check that
nothing blocks the front panel.

9 Note : If you failed to solve problems by all the recommended actions above, please contact
your dealer or a customer service adviser.




SPECIFICATION

1.Main Chip Sets

CPU frequency

Flash Memory

SDRAM Memory

1GHz

8GByte EMMC Flash
4PCSX 256MByte DDR3

2. DVBS Tuner

Tuner Type

DVB-S2 RDA5815M

Frequency Range

950 ~ 2150MHz

LNB Power and
Polarization

Vertical 13VDC;Horizontal 18 VDC @ 400mA (max) 22KHz+0.4KHz(0.6V +
0.2V)tone, Overload Protection

Input Impedance

75Q

Input Level Range

~65dBm ~ -25dBm

Loop-Through

Signal and power loop through

3. DVBS2 Channel Deco

der

DVBS Demod standard

DVB-S/S2

DVBS Demodulation

QPSK, 8PSK

DVBS Symbol Rate

2~45MSPS

DVBS Code Rate

1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 for DVBS,

3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 for DVBS2

4. TS Demux

Demultiplexer

MPEG2 ISO/IEC 13818-1+1171

Input Bit Rate

Max 100Mbit/s

5. AV Output
Video Bandwidth SD:5. OMHz (-3dB)
Video Impedance 75Q
Video Voltage Level |[1.0 Vp—p
Audio Freq. Range 20~20KHz
Audio Impedance 600 Q

Audio Voltage Level

2V rms (5. 6Vp—p)

6. Environment

Input Voltage
Consumption
Temperature

Humidity

DC 12V/2A
24W
0~40°C
<95%
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