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GENEL BILGILER

Uydu alicisi size uydular tizerinden bir ok kanali izleme olanagi verir. Bu kullanim kilavuzu
size kurulum ve cihazin ézelliklerini kullanabilmeniz igin ihtiyag duyacaginiz bilgileri
kapsamaktadir. Bu kilavuzda yer alan bilgilerin, cihaz 6zelliklerinin, tasarimi ve performansi
nin teknolojik ve miihendislik alanlarinda olabilecek degisimler sebebiyle Uretici tarafindan,
onceden bilgi verilmeksizin degistirilebilmesi hakki sakhidir.

Temel Ozellikler

® MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD

® Ku/C Band Uydulardan SCPC ve MCPC Yayin Alabilme

e Otomatik PAL/NTSC Cevirme

© 8000 TV ve Radyo Kanal Hafizasi

© 8 FavoriGrubu

o Coklu OSD Dil Segenegi

® Gergek Renklerde OSD

® 7 Ginliik Elektronik Program Rehberi (EPG) Destegi

o Otomatik Arama ve NIT Arama Destegi

® DIiSEqC 1.2 Destegi, 13/18V, 0/22K LNB Kontrolii

® Kanal Diizenleme Secenekleri (Tasima, Kiliteme, Kanal Silme, Siralama, Isim
Degistirme)

e Ebeveyn Kontrolii

© Kolay Kullanimli OSD Meni

©® RS232 Seri Porttan PC'den STB'ya veya STB'den STB'ya Yazilim Giincelleme

e USB Aygittan Yazilim Giincelleme

e 8 Timer Rezervasyonu Programlayabilme Olanagi

e Altyazi Destegi DVB EN300743 ve EBU

® VBl ve OSD Uzerinden Teletext Destegi DVB ETS300472

® Son Kanal Hafizasi

® Kanal Listelerinin Alfabetik (A-Z ve Z-A), Sifreli / Sifresiz, ve Varsayilan
Degerlere Gore Siralanabilmesi

o HD ve SD Yayinlari Alabilme ve Gosterebilme

©® USB Aygit FAT16/FAT32/FAT12 Dosya Format Destegi

© Sadece JPEG/BMP Dosyalari Listeleyebilme

® 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p Gézlinlrlik ve HDCP ile igerik
Kopyalamaya Karsi Koruma

® Oyunlar

® Kayit, TimeShift ve Medya Oynatici Destegi
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Gilivenliginiz igin

@ Elektrik garpmalarindan korunmak igin, @ Cihazi, vazo, bahge, mutfak ve banyo
uydu alicisinin kapagini agmayin sorun malzemelerinden uzak bir noktada kullani.
olmasi durumunda mutlaka yetkili servisi
arayin.

@ Cihazi dogrudan giines I1si1ginda bi @ Cihazin kutusundaki hava almasi igin
rakmayin, 1si kaynaklarindan uzak bir bulunan araliklari, értli veya baska bir
noktada calistirin. cihazin lzerine konularak kapanmamasina

dikkat edin.

 Anormal bir durum ile karsilagirsani hig bir  ~ Simsek, gok giriiltisti gibi hava olaylar si
sey yapmadan énce cihazin 220V elektrik rasinda, cihaza ve kablo baglantilarina
fisini gekin. dokunmayin.
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Gilivenliginiz igin

DIKKAT: Televizyonun bagli oldugu sisteme ait topraklama ile uydu anteni veya kablo tv
sinyali dagitimi yapilan sistemlerin topraklamasi arasinda gerilim farki olabilir ya da boyle
bir gerilim farki daha sonra olusabilecek bir arizadan ya da degisiklikten ortaya ¢ikabilir. Bu
durum, gerilim farki oraninda alici cihaz ile televizyonunuzun baglanti soket veya
kablolarinda (SKART, HDMI, RF, RCA vb.) isinmaya, buna bagl olarak yangin ve ciddi
hasarlara sebep olabilir. Bu gibi olasiliklari dikkate alarak montaj sirasinda “Galvanik
izolatér*” kullanmanizi ve izolatdrii devreden gikarmamanizi éneririz.

Not: izolatdr kullanimi durumunda, gok diisiik bir sinyal kaybi yaganabilir.

*Ana sebeke baglantisi ya da koruyucu topraklama baglantisi olan bagka bir ekipman
yoluyla koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanarak kablo dagitim sistemine bagh
olan ekipmanlar, bazi durumlarda yangin tehlikesine yol agabilir. Bu sebeple, kablo dagitim
sistemine yapilan baglanti, belli bir frekans araligi altinda elektrik yalitimi sadlayan bir cihaz
vasitaslyla saglanmalidir. (Galvanik izolatér EN 60728-11:2010)
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Paket Icerigi

@ Uzaktan Kumanda 9 Piller 9 AV Kablosu 9 Kullanim Klavuzu
2x1.5V AAA
9 HDMI Kablo 2 Uzaktan Kumanda Alici Géz @ Harici Besleme Adaptori
Calistirma

9 Bu Kilavuz igerisinde, size giinliik kullanimda yardimci olacak resim ve menii agiklamalarina
dayandiriimis bazi bilgiler veriimektedir. Bu sayede, cihazin montaji kurulumu, kanallarin
duizenlenmesi ve izleme modunda yapabilecekleriniz, cihazdan alabileceginiz tim faydalar
size anlatilacaktir.

2 Tim fonksiyonlar Uzaktan Kumanda yardimiya yerine getirilebilir. On panel tuslari sinirli
kullanim igindir.

9 Cihaz kolay kullanimi ve ileride gelistirilebilecek yeni 6zellikler dikkate alinarak tasarlanmistir.
2 Yeni yazilimlar ile cihazlarin 6zelliklerinin artabilecegini dikkate alin.

2 Cihazla ilgili tecriibe eksikligi veya bir zorluk ile karsi karsiya kaldiginizda, Kilavuz iginden
ilgili bolimu bulun ve okuyun. Hala sorunu ¢6zemediyseniz yetkili teknik servise danisin.
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UZAKTAN KUMANDA

Tus
O
&

FIND

o

0]

FIND V-FORMAT- oy

» ]

PLAY

V-FORMAT
TXT
Eﬂ L
R

RECORD

RECORD sTop

« » DiSEQC
FAST

SLEEP | PAUSE

> . u

SHIFT
44 >
suB
SLEEP
PAUSE
pdelel\)
USB
EPG
INFO
OK, LIST
PR+, PR-

3DEF

=t

MENU

4chi 6o

EXIT

7rars 9wxvz

VOL4 VOLY

TV/RADIO 0.
SAT
FAV
*xE0X 09
TV/IRADIO
~PR
DiSEqC

Fonksiyonlar

Cihazin Agilip/Kapanmasi igin

Kanal izlerken sesini tek tusl kesmek igin

Arama penceresi acilir

HD-Formatini Degistirir

Teleteks veya Altyazi acar

Ses ayarlari ile ilgili pencereyi goriintiler

Bu tus ile izlenmekte olan program kaydedilir.

Programi Oynatma ve durdurma
Timeshift fonksiyonu tusudur
ileri ve Geri hizli ilerleme

Altyazi (var ise) segeneklerini goriintiiler

uyku veya otomatik kapatma diye adlandirilan mode
girmek igindir

ekrandaki resmi donduru ( duraklatir) tekrar basilirsa
normale doner

yakinlastirma modu igine girilir

Medya oynatici meniisiinii agar
Elektronik program Rehberini gériintiiler

izlemekte oldugunuz kanalla ilgili bilgi verir

Kanal Listesini agar. Segilen islem veya girilen deger
OK ile yerine getirilir veya onaylanir.
Izleme modunda kanal degistirmek, menl modunda
imlegi yukari ve asag yénde hareket ettirmek igindir
IzZleme modunda ses seviyesini ayarlamak, menu
modunda imlegi sol ve sag yonde hareket ettirmek igindir
ekran me Usl gorintilenir
menuden ¢ikmak veya bir alt ment dlizeyine donmek
igindir
IzZleme modunda ses seviyesini ayarlamak, menu
modunda imlegi sol ve sag yonde hareket ettirmek igindir

PAGE# PAGEY¥ kanal listesinde yukari ve asadi yonde hizli hareket igindir

kurulumu yapilan uydularin listesini gérintiiler

Favori Kanal grup ve listelerini gérebilirsiniz

Menii islemlerinde sayisal deger girilmesinde ve kanal
numarasi yazarak belirli bir kanala gidebilmek igin

TV ve Radyo modlari arasinda gegis icindir

Bir 6nce izlemekte oldugunuz kanala dénmeniz igin

Dogrudan DISEqC motor ayarlarini agar.

2 Resim iginde kullaniimata olan nesneler sadece referans igindir,
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Baglantilar

UYDU ALICINIZIN LCD VEYA PLAZMA TV'YE BAGLANABILECEGI
HDMI DIJITAL SES VE VIDEO GIKISIDIR

LNB IN: UYDU ANTENi BAGLAYIN

PG 'YE BAGLANIR: YAZILIM Dijital Ses Sistemine Baglant
GUNCELLEME IGIN KULLANILIR

BESLEME BAGLANTISI —

@ « g O |

RST2

Alici Goz Baglantisi
TV ANALOG GIRISINE AV ( Resim/Ses) BAGLANTI GIKISI

USB Aygit Baglanti Noktasi

o Resimicinde kullanilmata olan nesneler sadece referans igindir,



KURULUM

HDMl ile TV 'ye Baglanti

HDMI

Uydu Anteni

AV ile TV 'ye Baglanti

L Audio R

—=

2 Resim iginde kullaniimakta olan nesneler sadece referans icindir.



KURULUM

Besleme Adaptéri Ve Harici IR Algilayici Baglantisi

Besleme Adaptoérii Baglantisi

Harici IR Algilayict

USB aygit Baglantisi

USB Aygit

&l

9 Resim iginde kullanilmakta olan nesneler sadece referans igindir.
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Ana Meni

? Oncelikle Uydu Alicinizin kurulumunun ve baglantilarinin dogru olarak yapilmis oldugunu
kontrol edin. Cihazi fabrika ¢ikisinda hig bir kanal yiklenmemis durumdadir. Bu yiizden
calistirdiginizda kanal yliklenmemis oldugunda Ana Menii ekrana gelecek. Fakat normal
TV izleme modunda da MENU tusuna basarak Ana Menu'yl agabilirsiniz.

? Ana Menii asagidaki 6 ana bélimden olusur.

-Kanal Dizenle
-Kurulum
-Sistem Ayari
-Geregler
-Eglence
-Kayit

2 Kurulum sirasinda OK tusu bir segimi onaylar, PR+ ve PR- tuslariyla listelenen mend alt
bilesenlerini bir siitun boyunca gérebilirsiniz.OK ile bunlarda her hangi birine girilebilir. VOL
+ve VOL tuslariyla ana ment igindeki alt segeneklerine ulasabilirsiniz. Her hangi bir alt
meni secenegdine gelince OK tuslayip beyaz imlegi istediginiz fonksiyonu gergeklestirmek
lzere hareket ettirebilirsiniz. MENU veya EXIT tuslariyla meni katmanlarinda geri gidip
ana menuden cikabilirsiniz.
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Eger cihazin hafizasinda herhangi bri kanal yoksa ana meniiden MENU veya EXIT tuslari ile

ctkamazsiniz. Kanal yiikli olmadigi igin bazi alt meni adimlarini da gri renkli géreceksiniz.

Ana Menii Alt Meniiler

Kanal Diizenleme TV Kanal Listesi Geri Yiikle
Radyo Kanal Listesi
Favori
Kanallari Yedekle

Kurulum Kurulum TKGS Ayarlari
Lisan Segimi TV Sistemi

Sistem Ayarlari Gorlntl Aya‘rlgrl Tarih & Saat Ayari
EEeveyn Kilidi 0SD Ayarlari
Diger Ayarlar
Sistem Bilgisi Fabrika Ayarlar
Uydudan Yazilim Giincelleme USB'den Giincelleme

Geregler Aé Ayarlari WiFi Ayarlari
Internetten Gincelleme

Eglence YouTube Hava Durumu
Othello Sudoku
Medya Oynaticisi  HDD Bilgisi

Kayit & Medya PVR Ayari Timer Ayari

USB'yi Glivenle Cikarin

1. Kanal Diizenle
1.1 TV Kanal List esi
1. Uydu segmek igin VOL +/- tusunu kullanin.

2. PR+, PR- tuslariyla imleg yukari veya asagi hareket
ettirilebilir. imlegin beyaz alan iginde ismini gosterdigi
kanal kiigiik ekranda gorintilenecektir.

3.Favori kanallarinizi bir grup iginde toplamak igin.
Kanal Diizenleme meniisiinde “TV Kanal Listesi”
segeneginde OK tuslayin. FAV tusuna basarak listedeki
kanallardan istediginizi Favori kanaliniz olarak yine
istediginiz bir Favori Grubuna kaydedebilirsiniz. FAV
tusuna basinca FAV ikonu etkinlesir. Listedeki istedig
iniz favori kanalin tizerinde OK tuslayin. Favori Grup
Listesi agilacak, hangi gruba kaydetmek istiyorsaniz o
grubun tizerinde OK tuslayin. Grup isimi isaretlenir.
EXIT tuslayarak bir 6nceki adima déniin. Her bir gruba
katilacak kanal igin ayni islemi tekrarlayin. Favori listesi
olustuktan sonra EXIT ile ¢ikin ve degisikligi “Evet” ile
onaylayin.
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4. TV veya Radyo Kanal Listesinde KIRMIZI renk tusu
kanal kilitteme fonksiyonunu kullanmanizi saglar. Basi
Idiginda Kilitli(Kirmizi) ikonu etkinlesir. Artik kilitlemek
istediginiz kanalin Gzerinde OK tuslayin. Kanal is
aretlenecek. Sifre dogru olarak girilerek dilediginiz
kanali kilitleyin. EXIT ile ¢ikip degisikligi “Evet” ile
onaylayin.

5. TV veya Radyo Kanal listesinde YESIL renk tusu kan
Gizleme fonksiyonunu kullanmanizi saglar. Bu tusa
basildiginda Gizle (YESIL) ikonu etkinlesir. Artik gizlemek
istediginiz kanal Uzerinde OK tuslayarak segim
yapabilirsiniz. Bu kanallarin izleme modunda
gizlenebilme-si i¢gin “Ebeveyn Kilidi” menlsiinde “Gizli
Kanallar” segenegini agmaniz gerekmektedir. EXIT ile bu
meniden ¢ikis yapip degisiklikleri “Evet” ile onaylayin.

6. TV veya Radyo Kanal Listesinde SARI renk tusu
kanal Tasima fonksiyonunu kullanmanizi saglar.
Basildiginda Tasi (SARI) ikonu etkinlesir. Artik “tas!
mak” istediginiz kanalin tizerinde OK tuslayin. Kanal
isaretlenecek. Bu kanali PR+ ve PR- tuslarini
kullanarak listede tasimak istediginiz pozisyona
ilerletin. OK tuslayarak isaret kalkacak ve kanal yeni
sirasina tasinmis olacak. EXIT ile ¢ikip degisikligi
“Evet” ile onaylayin.

7. Diizen (MAViI tus) tusu ile bu fonksiyonu etkinlestirin.
Ve diizenleme secenekleri goériintilenir.

1) Siralama (KIRMIZI tus)

KIRMIZI tusa basilirsa siralama secenekleri gorinti
lenir.

isim (A-Z) : Kanal isminin basinda sifreli oldugunu
gosteren $ isaretinin varligi siralamada ihmal edilerek
A'dan Z'ye isim sirasina gore kanallar siralanir. Blyiik
harf kiigiik harfe gére dnceliklidir.

isim (Z-A) : Kanal isminin basinda sifreli oldugunu
gosteren $ isaretinin varligi siralamada ihmal edilerek
Z'dan A'ye isim sirasina gore kanallar siralanir. Blyik
harf kiigiik harfe gére dnceliklidir.

Sifreli/ Sifresiz: Once sifresiz kanallarin tiimii sonrada
sifreli kanallarin timi varsayilan siralari dahilinde dizilir.
Kilitli: Kilitsiz kanallar 6nce, kilitli kanallar sonra olmak
lizere siralanir.

Varsayilan: Arama yapilmasi sonucu varolan listeye
dondlar.
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11) Diizen ( YESIL tus) ile imlegin iizerinde bulundugu

kanalin isimi degistirilebilir. OK tuslandiginda “isim
degistir” penceresi acilir. KIRMIZI renk tusu blytk harf
veya kiiglik harf segimi igin , Diizen (YESIL) renk tusu
imlegin Gzerinde bulunan karakteri silmek icin, Tamam
(SARI) tusu degisikligi onaylayip ¢ikmak igin, iptal (MAVI)
tusu yapilan degisiklikleri iptal ederek gikmak icin

kullanilir.
imlegin bulundugu pozisyona 0-9 arasi say tuslarini
tusa bir veya daha c¢ok defa basarak o sayiyi veya tus
lizerinde belirtilen karakter veya imla isaretlerini
yazabilirsiniz. Tuslarin destekledigi karakter listesi
asagidaki gibidir.

Sayi Tuslan

Ardisil basiimasi durumunda sirayla yazilacak karakterler

@1

ABC2

DEF3

GHI4

JKLS

MNO6

PQRS7

TUV8

WXYZ9

olo | N|lo|la|lslw|N

[bosluk]_-0

Bos birakilan isimler igin sistem “isim” seklinde bir uyari penceresi gorintiler bir isim
vermeniz veya degisiklik yapmadan ¢ikmaniz gerekir.
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111) Sil (MAVi tus) ile imlegin Gizerinde bulundugu
kanali silinmesi igin isaretleyebilirsiniz. Birden gok
kanal OK tuslanlanarak silinmek Uzere isaretlenebilir.
Segilen kanallari silmek igin EXIT tuslayin ve
degisikligi “Evet” ile onaylayin.

1.2 Radyo Kanal Listesi

1.1 TV Kanal Listesi icin anlatilanlarin timi Radyo Kanal Listesi i¢in aynen uygulanabilir.

1.3 Uydu Kanallarini Sil

Cihazinizda taratilmis olan uydulara ait tiim kanallari
buradan kolayca silebilirsiniz. Kanallarinin silinmesini

istediginiz uydulari secin ve SARI tusa basarak siling

1.4 Favori

Cihazinizda 8 adet favori grubu bulunmaktadir. PR+,
PR- tuslari ile bu gruplardan birini segebilir ve OK
tusuna basarak grup ismini dizenlemek igin ekran
klavyesini agabilirsiniz. isim diizenleme islemi daha
once anlatilan kanal ismi diizenlemede oldugdu gibidir.
1.4 Kanallar Yedekle

Cihazin hafizasindaki kanallari USB bellege
yedekleyebilirsiniz.

Not: USB Bellek cihaza takili olmalidir.

1.5 Geri Yiikle

Daha 6nce yedeklenmis olan kanallari USB belleginizden
cihazin hafizasina geri ylikleyebilirsiniz. Not: USB Bellek
cihaza takili olmalidir ve igerisinde kanal yedegi dosyasi
bulunmalidir.

2. Kurulum

Kurulum mentisi iki farklh ekrandan olugsmaktadir.
Ekraninin sol kisminda uydu listesi ve sag kisminda ise
secili uyduya ait ayarlarin yapilabilecegi bolim
bulunmaktadir.

1. Sol kisimda PR+, PR- tuslari ile listede yukari / asagi
hareket edilir. istenilen uydu izerinde OK tuslanarak uydu
segilebilir.Segimi iptal etmek igin tekrar OK tusuna

basabilirsiniz. E




ANA MENU

2. KIRMIZI tusa basarak Tek Uydu Arama baslatilir.
3. YESIL tus ile listede isaretlenmis olan uydularin
aranacagl Goklu Uydu Arama baslatilabilir.

4. SARI tus, segili uydu ismini degistirmek igin
Diizenle segenegini ekrana getirir.

Isim: Numerik tuslar kullanilarak uyduya yeni isim
verilbilir.

Boylam: Numerik tuslar ile uydunun boylam derecesini
yazabilir ve Vol+ / Vol - tuslarini kul-lanarak uydu boylamini
dogu ve bati olarak degistirebilirsiniz. Boylam derecesi

1 den 180’ e kadar yazilabilir. E§er bunun diginda

bir giris yapiimissa, SARI tusa basarak kaydetmek
istediginizde “Gegersiz Veri Girisi” mesaji alirsiniz.

Ayarlari tamamladiktan sonra, press Sari tusa basarak kaydedebilirsiniz ya da Mavi tusa
basarak degisiklikleri iptal edebilirsiniz.

5. Mavi tusa basarak uydu listesine yeni uydu ekleye-
bileceginiz ya da secili olan uyduyu silebileceginiz Ekle/
Sil penceresi agilir. Burada “Ekle” segenegini segerek
listeye yeni uydu ekleyebilirsiniz. Yeni uyduya isim
verme ve uydu pozisyonu girisi yukarida bahsedildigi gibi
yapilr.

6. Mavi tusa basip “Sil” segenegini sectiginizde ise imlecin
bulundugu satirdaki uyduyu silmek igin onay penceresi

acilir. Evet segerek islemi onaylayabilirsiniz.




ANA MENU

Ekranin sag tarafinda bulunan ayarlari her uyduya gére
farkli olarak ayarlayabilirsiniz.

1, otor Tipi: Sabit Anten, DISEqC1.2 ve USALS
segenekleri arasinda segim yapabilirsiniz. Eger DiISEqC1.2
ya da USALS segilmis ise, motor ayarlarini MAVI tusa
basarak gerceklestirebilirsiniz.

2. LNB Frek. Kullanilan LNB’ye gore lokal osilator
frekanslari ayarlanabilir.

3. Transponder OK tusuna basarak tranponder
listesini gorebilir ya da Vol+ / Vol- tuglariyla gecerli transponderi degistirebilirsiniz.
4. DISEqC1.0: Uydunun bagl oldugu DISEqC portunu segebilirsiniz.

5. DiISEqC1.1: DISEQC1.1 kullanimi durumunda ayarlarini burada yapabilirsiniz.

6. Sadece FTA:Evet segildijinde sadece sifresiz kanallarin aramasi yapilir.

7. Kanal Arama: Arama seklini TV & Radyo, TV Kanallari veya Radyo Kanallari
olarak belirleyebilirsiniz.

8. NIT Arama Sebeke arama secenedi olarak da bilinen bu secenek TP Liste
Arama ya da TP Arama segeneklerinden biri segildiginde aktif olur.

9.Arama Modu: Oto Arama, TP Liste Arama ve TP Arama olarak segim yapa-
bilirsiniz. Segcili olan arama modelini KIRMIZI tusa basarak basalatabilirsiniz.

- KIRMIZI tusa basarak segili olan arama ydntemi ile arama baslatilir.

- YESIL tus ile uydu listesinde isaretlenmis olan uydularin aranacagi “Goklu Uydu
Arama” iselmi basalatilir.

- SARI tus ile segili uyduya ait TP listesi agilir.

1. Dlzenle TP listesi acildiktan sonra KIRMIZI
tusa basarak segili transponder igin “TP Diizenle”
penceresi ekrana gelir.

Frekans,Sembol Hizi:Kumandadan Vol-/Vol+
tuslarina basilarak teker teker arttirilip azaltilabilir
ya da direk niimerik tuslar kullanilarak bir deger
girilebilir. Frekans degeri 3000 ile 13500 arasinda,
Sembol Hizi degeri de 1000 ile 45000 arasinda
girilebilir. Eger bunlarin disinda bir deger
girilmisse gegerli olmayacaktir.

Polarizsyon: Vol + / Vol - tuslarina basarak polar-

izasyon Yatay (H) ve Dikey (V) olarak segcilebilir.
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2. Ekle (YESIL) tusu, var olan transponder listesine
yeni bir transponderin eklenmesi igindir. Yukaridaki
kosullarda yeni TP bilgisi girilir. Sonug “Evet” ile
kaydedilir veya “Hayir” ile islem iptal edilir.

3. Sil (SARI) tusu, bir transponderi silmek igindir.
“Silmek igin emin misiniz?” uyarisi ile onay alinarak
silme islemi gergeklestirilir.

4. Ara (MAVI) tusu, bir TP yi aramak igin kullanilir. Arama
Modu, Sadece FTA, Kanal Arama, NIT Arama
secgenekleri, diger tarama segenekleri igin daha dnce
acikladigimiz bilgiler dogrultusunda belirlenerek arama
islemi “Tamam” veya “OK” tuglanarak yapilir.

Anten Tipi DISEqC1.2 ya da USALS olarak segilip MAVI
tusa basildiginda Timini Sil, Motor Ayari ve Limit Ayari
secgenekleri ekrana gelir.

1. Tumiini Sil: Daha 6nceden ayarlanmis olan tim
uydu pozisyonlarini siler.

2. Motor Ayari: Motor ayarlarini yapmak i¢in yeni bir
pencere acar.

3. Limit Ayarlari: DiISEqC motor icin limit ayarlar
ekranini agar.
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Motor Ayari

Uydu: Pozisyonu ayarlayacaginiz uyduyu secin. Bir yéne
dogru (dogu-bati dogrultusunda) sira ile uydulari
ayarlamaniz tavsiye edilir.

Transponder: Bu uydu icin iyi dizeyde ve parametreleri
itibariyle diger uydularda olmadigini distndtgtniz bir
transponder segin.

X’e Git: Kayitli uydulara pozisyon numarasi ile ya da
motorun referans noktasina gidilebilir.

Motor Hareket: Pozisyonu ayarlanacak uydu ve bu
uydudaki bir frekans segildikten sonra motor Bati veya
Dogu yoénde Vol+ ve Vol- tuslar kullanilarak hareket
ettirilir. Segili frekansta sinyal algilandiginda motor
otomatik olarak durur. Bu pozisyonun dogru olup
olmadigini anlamak igin KIRMIZI tusa basilarak gegerli
frekansta “Arama” yapilabilir. Bu arama sonucunda
bulunan kanallar ekranda listelenir ama hafizaya alinmaz.
Eger bulunan kanallar gergekten istenilen uyduya ait ise
OK tusuna basilarak pozisyon listesinden istenilen bir
yere kaydedilir.

Limit Ayarlan

DiSEQC motorlarda donanim limitleri disinda yazilmsal
olarak limitler ekleyebilirsiniz. Bu sayede ¢anak antenin
eger varsa carpabilecegi konumlara donememesini
saglayabilirsiniz.

Limitleri Kaldir: Limitleri Kaldir secenegini segip OK
tusuna basarak énceden ayarlanmis limitleri kaldirip
motorun donanim limitlerine kadar dénmesini saglaya-
bilirsiniz.

Dogu/Bati Limiti: Limitini belirlemek istediginiz konumu
secin. Motoru, belirlediginiz pozisyonda dénebilecegi en
son

pozisyona kadar gevirin ve OK tusuna basarak pozisyonu
limit olarak ayarlayin. Bu sayede motor, belirlediginiz
pozisyonlarin digina hareket etmeyecektir.

2.2 TKGS Ayarlan

1. Galigma Modu: Otomatik, Esnek ve Kapali modlarindan
birini segebilirsiniz. Otomatik modda kanallar igin bitlin
kontrol TKGS sistemine ait olacaktir. Kanal diizenleme
fonksiyonlarindan bir gogunu bu modda iken
kullanamazsiniz. Kanal diizenleme islemlerini yapabilmek
icin Esnek ya da Kapali modlarini segmelisiniz.

2. Tercih Edilen Liste: =1 &tu§lar| ile secebilirsiniz.

3. Giincelleme Frekansi: OK tusuna basarak TKGS
glincellme frekanslarini gérintileyebilirsiniz.
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3 Sistem Ayarlan
3.1 Lisan Segimi

1. OK tuslayin. imleg “Dil” ayari lizerinde. Tekrar OK
tuslayin ve Ekran Meniisii kullanim Dil segenegini
VOL+ veya VOL- Tuslariyla belirleyin. Altyazi,
Teleteks, Seslendirma dilleri ile ilgili tercihlerinizi segin.
2. MENU veya EXIT ile kaydedip ¢ikin.

3.2 TV Sistemi

PR+ ve PR- tuslariyla imleci segenekler lizerinde
hareket ettirip, VOL+ ve VOL- tuslariyla degisikligi yap!
p sonucu dnceki menliye ddSnmeden hemen go
rebilirsiniz.

1. Video Céztinirlik: 480i, 576i, 480p,576p, 720P_50,
720P_60,1080i_25 ,1080i_30, 1080p_50 ve1080p_60.
Goziinirlik segeneklerinden birini segebilirsiniz.

Segilmis olan ¢ézindrlik TV aliciniz tarafindan
desteklenmiyorsa ve menii gériintlilenemiyorsa
Uzaktan Kumandanizin V-MODE tusuna basiniz.
2. Aspect Modu: 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9 veya Auto segeneklerinden birini
belirleyin.

3. Video Cikis: RGB veya CVBS ¢ikis segeneklrinden birini segin.

4. Dijital Ses Cikisi: BS Out veya LPCM Out segeneklerinden birini segin.

3.3. Goruntl Ayarlari

1. Parlaklik: Gorintii parlakhdi 0-100 arasinda
ayarlanir.

2. Kontrast: Goriintii kontrasti 0-100 arasinda
ayarlanir.

3. Saturasyon: Renk doygunlugu 0-100 arasinda
ayarlanir.

4.Renk: Gorlinti parlakhdi 0-100 arasinda ayarlanir.

5. Keskinlik: Gorintii parlakhdi 0-9  arasinda aya
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3.4 Yerel Saat Ayari

1. GMT Kullanimi: Agik segilmesi durumunda yayin
ile tarih ve saat bilgisi otomatik alinir. Fakat kimi yayi
ncilar zaman zaman farkli yani yanlis saat ayarlari ile
yayin yaptiklarindan kanal degistirdikge saat ayarini
nda degistigi gdzlemlenebilir. Bu durum igin GMT
Kullanimi kapali segilerek manuel olarak da saat
ayarina olanak verilmistir.

1. Yaz Saati: Yaz saati uygulamasi varsa “Agik” olarak secim yapi. “Kapali” segildigi
duruma gore zaman ayarina bir saat ilave edilecektir.

2. GMT Ofset: GMT Kullanimi “Agik” segcildiginde, tarih ve zaman bilgisini sistem yayin aki
sl sirasinda otomatik olarak alir ve ekrana yansitir. Tarih ve Zaman sekmeleri ekranda Gri
renkli olup bilgi girilemez. Turkiye igin GMT/UTC +2 olup, yaz saati “agik” uygulandiginda
buna bir saat sistem tarafindan eklenmis olacak. (GMT+3 yazmaniza gerek yok)

3. Zaman, Tarih: GMT Kullanimini “Kapali” segerseniz, Tarih ve Zaman ayarlari etkinlesir ve
elle girilmesi gerekir. Girilen bilgide bir mantiksal yanlislik olmasi durumunda ayar ekrani
ndan EVET ile ayari onaylayip ¢ikamazsiniz ve yeniden girmeniz i¢in ayar ekranina déndilur.
Tarih yyyy/aa/gg bigiminde girilir. EXIT veya MENU ile Cikilir ve degisiklik kaydedilir.

3.5 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi menUstine girebilmek igin 6nce sifreyi
dogru girmeniz gerekmektedir. Fabrika ¢ikisinda
varsayilan sifre “0000” olarak ayarlidir.

1. Mend Kilidi: “Agik” Bu 6zellik kullanilyor anlamindad
ve mendilere giris yapilmak istendiginde sifre sorulur.
“Kapall” oldugunda ise menii giriglerinde sifre sorulmaz.
2. Kanal Kilidi: “A¢ik” segildiginde, TV veya Radyo Kanal Listesinde “Kilit” KIRMIZI renk tusu ile
isaretlenerek kilittenen kanallarin izlenebilmesi icin sifre sorulur.

3. Gizli Kanallar: “Acik” segildiginde, TV veya Radyo Kanal Listesinde “Gizle” YESIL renk tusu ile
isaretlenerek gizlenen kanallarin higbir listede gosterilmemesini saglar. Bu kanallari tekrar
listelerde gdrebilmek igin bu segenegi “Kapali” konumuna getirmelisiniz.

4. Yeni Sifre: Fabrika ¢ikisinda kullanilmakta olan sifreyi degistirebilirsiniz. Bu adimda “****”
alanina yeni bir sifre yazin ama bu sifreyi daha sonra mutlaka hatirlamaniz gerektigini unutmayin.
5. Sifre Onayla: Yeni girilen sifreyi tekrar girmeniz istenecek. Sifre uyusmuyorsa tekrar girmeniz
gerekecek.
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3.6 OSD Ayarlarn

1. Altyaz Gosterimi: “Agik” segilmesi durumunda
kanalin alt yazi ézelliginin olmasi durumunda bu
altyaziyr ekranda gosterir.

2. OSD Siiresi: Kanal degistirildiginde gortintiilenen
bilgi bandinin ekranda kalma suresidir ve 1sn. ile
10sn. arasinda segilebilir.

3. OSD Saydamlik: Ekran Men(sunin karistirma
orani ile parlakligi ayarlanabilir. Kapali, 10%, 20%,
30%, 40%. segenekleri vardir.

3.7 Diger Ayarlar

1. LNB Besleme: “A¢ik” secildigi zaman LNB 14/18V
besleme gerilimi LNB ye gonderilir. LNB beslemesinin
kapatilamsini gerektirecek uygulamalar olabilir.

2. Kanal Oynatma Tipi: Sadece Sifreli, sadece sifresiz
veya tim kanallari izlemek igin segim yapilir.

3. Kanal Degistirme: Kanallari zaplarken iki kanal
arasinda “Siyah Ekran” veya dnceki kanal “Donarak” yeni
kanal agilarak gegis segilebilir.

4. Oto Standby: “Agik” segilmesi durumunda, cihaz yayin almadigi belirli bir stirenin
sonunda otomatik olarak standby konumuna geger.

5. Otomatik OTA Kontrol: Cihaz agilirken uydudan giincel yazilim veya kanal bilgisi verilip
verilmedigi kontrol edilir. Bu kontrol her agilista yapilsin istenmiyorsa KAPALI olarak segilir

4 Geregler
4.1 Sistem Bilgisi

Cihaz yazilim ve donanim bilgileri igindir. Main Code,
yazilim tarihini yil/ay/glin olarak ifade eder.

4.2 Fabrika Ayarlari

Cihazin Fabrika ¢ikis ayar degerlerine donmesini -
isterseniz “Evet” segenegini isaretleyerek OK

tuslayabilirsiniz. Kullanici tarafindan yapilan tiim kanal

ve favori listeleri saklansin istiyorsaniz “ Kanallari

Sakla” segenegini aksi taktirde “Tim Kanallari Sil”

segenegini isaretleyerek cihazin Fabrika Ayarlarina

geri dénmesini gerceklestirebilirsiniz. “Hayir” segenegi

segilip OK tuslayarak veya EXIT ya da MENU ile

islemi iptal edip Geregler Ana ment alt seceneklerine

donebilirsiniz.
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4.3 Uydudan S/W Giincelleme

Bu meni adiminda OK tuslarsaniz, Uydudan giincelleme hizmeti verilen uydu ve
transponder parametrelerini igeren bir pencere gériintilenir. Burada saticiniz tarafindan
ileride farkl parametrelerin elle girimesi istenmedikge “Baslat” adimi izerinde OK tuslayin
ve Giincelleme sirecini takip edin. Cihaz glincelleme tamamlanip yeniden baslayincaya
kadar enerjisini ve anten baglantisini kesmeyin. ( Bu tamamen tiiketiciye kolaylik saglayan
bir opsiyonel 6zellik olup, servisin verilmesi veya verilmemesi tamamen Ureticinin tasarrufu
altindadir.)

4.4 USB'den S/W Giincelleme

1. Guncelleme Modu: VOL + ve VOL tuslari ile Glincelleme Modunu segin. Varsayi
lan deger “all code” olarak belirlenmistir.

2. Glncelleme Dosyasi:

Modu__|Dosya Ozelligi Agiklama

Cihazin yazil

i ve kanal listesini
igin kullaruli.

Yazilim + Kanal Uistesi [Dosya adr.uzantisi "*.abs"

Cihazin sadece yazihmini guncellemek igir|

Sadece Yazihm Dosya adh.uzantisi "*.abs"
v kullanilr.

Varsayilan Kanal
ustesi

Yaziim dosyast iginden sadece hazir kanal

Dosya adi.uzantisi "*.abs"
G listesini guncellemek igin kullanihr,

[Vazilim dosyas: iginden sadece kullanicr

Kullanici Kanal Listesi |Dosya adi.uzantisi "*.abs"
kanal listesini igin kullanilir.

Bazi internet uygulamalan igin ayar
flash confi lishare.dat
sioants — dosyast yuklemek icin kullanilir.
key db key.db B1SS keyleri gancellemek igin kullanilir.
llege yukanda belirtilen tum
oo e o aats UsB bellege yukanda belirtilen to:

ayarlann yedegini almak icin kullanilir.
1. Baslat sekmesinde OK tuslarsaniz . Giincelleme baslayacaktir. Giincelleme sireci
alttaki ilerleme gubugundan takip edilebilir. Glincelleme siresince cihazin enerjisini
kesmeyin USB Aygiti gikarmayin.

4.5 Ag Ayarlan

DHCP: Kapali veya Agik olarak ayarlanir. AGIK olarak
secildiginde IP Adresi, Subnet Mask ve Gateway
parametreleri gri renge dénecek ve manuel deger
girisine kapanacaktir. KAPALI olarak segilmesi
durumunda 0-9 say! tuslari ile deger girilebilir.

4.6 WIFi Yoneticisi

Wi-Fi aygit takili iken erigim alani iginde bulunan kablosuz aglari goriintiileyebilirsiniz.
Baglanmak istediginiz ag tizerinde OK tuslayip detaylari ve sifre girme ekranini
acabilirsiniz. Ag sifresini ekran klavyesi ile girerek aga kablosuz olarak baglanabilirsiniz.
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4.7 internetten Giincelleme

Opsiyonel 6zellik olup, servisin verilmesi veya
veriimemesi tamamen Ureticinin tasarrufu altindadir.
Uydudan glincelleme yapilamayacak sahalarda ercih
edilebilecek bir glincelleme metodudur.

1. Protokol: HTTP veya FTP segilebilir.

2. URL Tipi: URL girisi dogrudan sayisal IP veya yazi
ile giris yapilabilir.

3. URL: Sayisal 0-9 girisi yapilir.

4 Kullanici: Kumandanizin sayi 0-9 tuslarini Ust Uste tuslayarak, tus tizerinde belirtilen
karakterler girilerek bir kullanici adi yazilacak.

5. Sifre: Kumandanizin sayi 0-9 tuslarini tst Uiste tuslayarak, tus izerinde belirtilen
karakterler girilerek bir sifre yazilacak.

6. Baslat sekmesinde OK tuslarsaniz . Glincelleme baslayacaktir. Giincelleme siireci
alttaki ilerleme cubugundan takip edilebilir. Glincelleme siiresince cihazin enerjisini
kesmeyin NETWORK baglantisini ¢ikarmayin.

Yesil tus ile girilen karakterler silinebilir. Kirmizi tus ile Buyik Harf/ K¢k Harf giris segimi
yapilabilir.

5. Eglence

5.1 YouTube

Cihazinizda internet Gzerinden YouTube uygulamasi
kullanilabilmektedir. Bu uygulama ekraninin Sol tarafi
video katagori segimi igin ayrilmistir. Sag tarafi ise
videolarin kisa tanitimini gésterir. Ekranin sol tarafina
SOL yon tusu ile gegilir ve EXIT tusu ile tekrar katagori
segimine dondlebilir.

5.2 Hava Durumu

Sehir eklemek igin YESIL tuslaymn
Sehir silmek icin SARI tuslayin
Giincellemek igin KIRMIZI tuslayin

5.3 Othello/ 5.4 Sudoku

Oynamak istediginiz oyunu segin ve OK tusuna basarak baslatin. the window.
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6. Kayit & Medya

6.1 HDD Bilgisi
SARI Tus: USB Diski formatlamak igin kullanilir
MAVI Tus: DVR Ayar penceresidir.

6.2 PVR Ayari

1. Timeshift: - TimeShift (ACIK): Bir canli TV Yayinini
izlerken (kapinin calmasi, telefon gelmesi gibi..) her
hangi bir sebeple 5-10 dk. veya daha uzun siire
Televizyonun basindan ayrilmak zorundasiniz. Sadece
PAUSE tusuna basmaniz ve resmi dondurmaniz
yeterlidir. Siz tekrar seyre hazir oldugunuz ana kadar
tlim igerik kaydedilir ve PLAY tusuna basarak kaldigini
z yerden kayit Uizerinden bir kare dahi kaybolmadan
programi izleyebilirisniz. PLAY tusuna bastiktan sonra,
FF tusu ile seyredemediginiz bélimi hizl bir sekilde
ge¢me olanaginiz da vardir.

KAPALI:Durumunda PAUSE resmi dondurur fakat igerigi kayda almaz.

2. Kayit & Timeshift: EVET: REC tusu ile kayit baslatip ayni zamanda bu igerigi izlerken
TimeShift 6zelligini kullanabilirsiniz. Yani bir stire ara verip icerigi bir kare dahi
kaybetmeden izler ayni zamanda Kayit isleminizi yapabilirsiniz.

HAYIR: Kayit sirasinda TimeShift 6zelligi galismaz.

3. Kayit Tipi: PS ve TS Kayit olamak lizere iki tiir kayit vardir TS ( Transport stream)
formatta yapilan kayitlar sadece Uydu Alici Cihaz ile oynatilabilir. Kayit sonucu olusan
dosya *.drv formattadir. Fakat PC formatta yapilan kayit *.mpg dosyasi olusturur ve bu
dosya PC veya NoteBook ile izlenebilir.

4. ilerleme Adimi: Oynatilirken (Play), segilecek adim siiresi kadar hizli VOL +/- tuslariyla
ileri geri hizla ilerleyebilirsiniz.

5. Bilgi Bandi Suresi: Kayit bilgilerini gdsteren bilgi band belirlenen siire kadar ekranda
goriindr sonra otomatik olarak kaybolur.
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6.3 Timer Ayari

Eger cihazla bir uydu taramasi yapilmamis ve kanal
listesi bos ise bu menili adimina giremezsiniz.

8 Farkli Timer programi yapma olanaginiz vardir. O
rnegin “1 Kapali” moddaki Timer tizerinde OK tus
layarak 1 nolu timer igin bir programlama yapilabilir.

1. Timer Modu: Varsayilan deger “Kapall” olarak
gelecektir. VOL +/- tusu ile “Bir Kere”, “Gunlik”, “Haftal
k” veya “Aylik” tekrar eden kayit veya uyandirma
programlamasi yapabilirsiniz.

2. Timer Servisi: Burada Kanal ve Kayit Seklinde iki segenek vardir. Kanal, segilirse artik
bir uyandirma programi yapabilirsiniz. Sure, sayisal deQer giriSine kapanir sadece Zaman

giriSi yapabilirsiniz. Kayit servisi segimi durumunda kayit zamani ve stresi girilebilir.

3. Kanal: Uyandirma ile cihazin agilacadi veya Kaydedilecek kanal segilir. VOL +/- tusu ile
veya OK ile listeleyebilir ve PR+ ve PR- tuslari ile daha gabuk kanal segebilirsiniz.

4. Tarih: Uynadirma veya Kayit tarihi yil/ay/giin olarak girilir.

5. Zaman: Uyandirma veya Kayit Ba$lama saati saat: dakika olarak girilir.

6. Stire: Kayit sliresi Saat: Dakika olarak girilir.

Tim degerler girildikten sonra “Kaydet” sekmesi lizerinde OK tuslanarak 1 Nolu Timer
programlamasi tamamlanmis olur veya iptal ile programlamadan vazgegilir.

6.4 Medya Oynaticisi

USB Aygit cihaza takili olmadigr slirece bu menii adi
mi aktif olmayacaktir. Medya Oynatma Listesi, USB
Aygit takili degilse veya Standby modunda veya cihaz m n M:m
kapaliyken kaydedilemeyecektir. PR+ ve PR- veya

PAGE + ve PAGE- ile alt directory lere gidebilirsiniz.
Herhangi bir directory i¢inde ( mesela ana directory

000000

islemi yapabilirsiniz. imleg dosya {izerinde oldugunda
bu medya igerigini oynatma olanaginiz olcak.
Oynatma isleminden sonra sistem otomatik olarak
USB Maniisiine donecektir.
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Medya Oynatici ile kullanilacak Renk ve kisayol yol tuslar::

1.Yesil Tus: istediginiz dosya tizerinde YESIL tus ile dosya ismi yanina bir FAVORI simgesi
ekleyerek dosyay Favori Calma listesine ekleyebilirsiniz.

2. Sari Tus: Tim MP3 ve Resim dosyalarini Galma Listesine eklemek igin kullanilir.

3. Kirmizi Tus: Oynatma Listesini gosterecek.

4. Mavi Tus: Diizenleme yapmak igin gerekli islemlerin yapilacagi bir pencere agar. Bu yeni
pencere alt-Directory'ler icindeki klasorler ve dosyalar icin ile renk tuslari asagidaki
fonksiyonlari yerine getirecektir.

Kirmizi (isim Ver): Dosya veya Klasér ismi degistirilebilir.

Yesil (Kopyala): Bir dosya vaya Klasor, bir baska klasor igine kopyalanabilir.

Sari (Sil): Dosya veya Klasér silmek igin kullanilir. imleg silinecek dosya veya klasor
tzerinde OK tuslanirsa bu dosya veya klasor ismi yaninda “x” simgesi belirir. Tekrar OK
tuslayarak bu simge kaldirilabilir. EXIT ile ¢ikarken silme islemi i¢in onay alinabilir.

Mavi: Bu tus ile yeni bir klasér yaratip isimlendirmek mimkindir.

“i” (MedyaSeg) || tuslayarak hangi tip medya segmek istediginizi belirleyebilirsiniz.
Mizik, Resim, Video ve Kayit medya formatlarini segebilirsiniz. Aktif medya formatina
iliskin simge, “0” tuslandikga pencere Ust kenarinda en sol pozisyona tasinir ve gegerli
klasér icindeki ilgili medya dosyalari listelenir.

“1” (Sirala) : Gegerli klasér iginde bulunan dosyalar gesitli kriterlere gére siralanabilir. isim (
alfabetik), Olusturulma Zamani, Dosya Boyutu ve Favori Dosya / Digerleri gibi siralama
kriterleri vardir.

“2" (Tekrar) : Dosyalari galma islemi bir kere igin veya tekrar edilebilir olarak segilebilir. Ne
tur bir tekrar istiyorsaniz “2” ile segebilirsiniz. Tekrar simgesi yaninda “R”: Listedeki
dosyalarin rasgele bir diizenle ¢calinmasi anlaminda kullaniimistir. Veya listeyi bir kere
calinir ya da liste ayni dosya sirasiyla surekli calinir.

6.5 USB'yi Glvenle Cikarin

Bu meni adiminda OK tuslarsaniz, USB Aygitin artik glivenle kaldirilabilecegini ifade eden
bir mesaj ile karsilasirsiniz. USB Aygiti artik cikarilabilir.
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7. Kisa Yol Tuslar
7.1 Info

INFO tusuna basildiginda kanal banner' akrana
gelir. Tekrar basildiginda program rehberi
gorintllenir ve 16 gn luk program akisi gorunebilir.

7.2EPG

EPG tusuna basilarak Elektronik Program Rehberi
ekrani agilacaktir.

1. PR+, PR-, VOL+ ve VOL- tuslari ile yukari asagi
kanal degistirir ve bir kanal igin program akisini takip
edebilirsiniz.

2. KIRMIZI tusa basarak Zaman Geregleri Ekrani go
rintllenir. PR+ ve PR- ile kanal degistirilebilir. VOL+
ve VOL- ile zaman gereglerinden secim yapilabilir.
-Bu @ gereg segcilip OK tuslanirsa Zaman
Gereglerinden EPG ana ekranina donuldr.

-Bu @ gereg segilip OK tuslanirsa, imleg o an
gecerli zaman segmentini isaretler.

-Bud4» geregler secilip OK tuslanirsa, 30 dk
dilimler halinde program rehberinde ileri veya geri
yonde ilerlersiniz.

- Bu 4P geregler segilip OK tuslanirsa, 2 saatlik
dilimler halinde program rehberinde ileri veya geri
yoénde ilerlersiniz.

-Bu 4 W gerecler segilip OK tuslanirsa, giinltk
dilimler halinde program rehberinde ileri veya geri
yonde ilerlersiniz. Bugiinden 14 giin sonrasina kadar
program rehberi servis saglayicinin desteklemesi
durumunda gortinttlenir.

3. Detayli Bilgi: EPG meniistinde PR+ ve PR-, VOL+ ve VOL- ile kanal degistirilebilir ve
program akisinda bir program segilir OK tuslanirsa bu progamin igerigi ile ilgili detay
ekranda gorintdlenir.

4. Bir program segilip (izerinde YESIL “Timer” tusuna basarsaniz, bu program ile cihazi
acacak bir Timer Programi baslangig ve bitisi bilgisini EPG Rehberinden otomatik olarak
alarak Timer programi olusturacaktir.9
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7.3 Find

FIND tusuna (Kirmizi Tus) basildigi zaman, listedeki
bir kanali gabuk bulmak amaciyla bir pencere agilir.
Uzaktan Kumanda lizerindeki say tuslarina tekrarli
basarak aradiginiz kanal ismini veya bir kag harfini
girip o kanali bulup, renk tuslari ile belirtilen kanali
goriintiileme ve silme islemleri yapilabilir.

7.4 Sayi Tuslari:

(0 -9) Sayi tuslariyla bir kanal sira numarasi girilerek o kanal dogrudan gértintiilenebilir.
Gegersiz bir sira numarasi yazildiginda. “Kanal Yok!” mesaji alinacaktir.

7.5 TV/RADIO

izleme modunda TV ve Radyo kanal listeleri ( galisma modlari) arasinda gegis yapar.

7.6 Yukari/ Asadi Hareket ( Kanal Degistirme) Tuslari
PR+, PR- tuslaridir. Kanal degistirmek ve Meni adimlarinda imlegi diisey dogrultuda
tasimak igin kullanilir.

7.7 Sol/ Sag Hareket ( Volume Ses Diizeyi- Degistirme) Tuslari
VOL+, VOL- tuslaridir. Ses seviyesini ayarlamak ve Menii adimlarinda imlegi yatay
dogrultuda tasimak icin kullanihir.

7.8 Mute

izmele modunda MUTE K tusuna basildiginda ses tamamen kesilir. Tekrar
MUTU veya VOL+ tusuna basilirsa ses ayni diizeyde tekrar gelir.

7.9 Pause

izleme modunda resimi duraklatir. Ses devam eder. PAUSE tekrar tuslanirsa resim
oynamaya devam eder.

7.10 OK

1. TV izleme veya Radyo Dinleme modunda OK
tuslanarak kanal listesi acilir

2. PR+, PR- ile kanal degistirilir ve OK ile imlegin
bulundugu kanal ekranda izlenebilir.

3. VOL+ ve VOL- ile liste agikken kurulumu yapilmis
uydulardan birine veya timune iliskin kanal listeleri
goruntilenebilir.

4. MENU ve EXIT tuslariyla veya tekrar OK tuslayarak
liste ekrandan kaldirilabilir.
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7.11 AUDIO -SES- (Mavi Tus)

1. @k Audio tusuna basarak (Mavi tus) Ses bilgi
penceresi gortintilenir.

2. VOL+ ve VOL- tuslari ile Sol , Sag Kanal , Mono
veya Stereo yapilir.

3. Degisiklik sadece izlenmekte olan kanal igin
gecerlidir. Listelenmesi PR+ ve PR- kullanilarak
durumunda farkli dillerden yapilan yayinlardan biri OK
tuslanarak segilebilir.

4. MENU ve EXIT ile pence kapatilabilir.

7.12 Recall <PR

« PR bu tusa basar bir 6nceki kanala dénebilirsiniz..

7.13 FAV

Ekrana gelecek pencerede 32 favori grubu listelenir.
PR+ ve PR- ile birini segip OK tuslarsaniz bu grup igin
bir isim girebileceginiz ekran gérintilenir. Bu uydu
ekleme ile ayni islem oldugu icin tekrar agiklamaya
ihtiyag yok.

1. FAV tusuna basin favori kanallarla belirlediginiz
Favori Grup listesi ekrana gelir.

2. PR+ ve PR-ile bir grup segin ve OK tuslayin.
Segilen gruba iliskin kanal listesi agilir.

3. MENU veya EXIT ile gikabilirsiniz.

4. Favori kanallar ile bir grup heniiz olusturmadiysaniz,
FAV tusuna bastiginizda “Favori Kanal Yok!” Uyarisi
alirsiniz.

7.14 TXT (Sari tus)

TXT tusuna basarsaniz, bulundugunuz kanalin varsa teleteks ana sayfasi agilacaktir. Bu
servis verilmiyorsa “Teleteks Bilgileri Yok!” Uyarisini alacaksiniz. EXIT ile sayfa kapatilabilir.
PR+ ve PR- ile sayfa degistirilebilir.

7.15 ZOOM (Yesil Tus)

1. ZOOM tusuna ardi ardina basildiginda Zoom x1, Zoom x2, Zoom x3, Zoom x4, Zoom x5,
Zoom x6, Zoom x8, Zoom x12, Zoom x16. Oranlarinda resim buydltllebilir.

2. Resim lizerinde odaklanmak istediginiz noktaya PR+, PR-, VOL+ve VOL- tuslariyla
ilerleyebilirsiniz. Bulundugunuz noktay: sag alttaki temsili ekrandan takip edin.

3. EXIT veya MENU tuslari ile ZOOM uygulamasindan gikabilirsiniz.




Problem Durumunda C6zim Arama

Sorun Giderme

Cihazla ilgili bir anormalligin farkli nedenleri olabilir..
Cihazinizin arizal oldugunu hitkmetmeden asagidaki basit kontroleri yapin.
Bunlarin sonucunda cihaz gergekten normal ¢alismiyorsa en yakin teknik servis noktasi

ndan destek isteyin.

Cihazinizin st kapagini agmayin. Cihaza RS-232 haberlesme portundan yazilim
glincellemesi, bu konuda bilgi gerektiren bir islemdir.

problem

nedeni

¢6zim

On panel dispalyinde
goriinen bir sey yok

Cihaz galismiyor olabilir.

Besleme kablosu takili mi?
Kontrol edin

Ses ve resim yok

Uydu Alici baglantisinda kablo
veya TV tarafinda ayar yapiimamis
veya hatall olabilir.

Scart veya RCA tos kablo ile bag
lanti yapilmis ise Televizyon
kumandasi AV tusuna basarak
Scart/RGB/AV gibi uygun giris
moduna alinmasini saglayin.

RF Kablo ile baglanti yapilmissa, bir
TV yayini arar gibi Uydu Alicisi
ment ekranini bulup kaydedin.

Menii var fakat uydu
sinyali gelmiyor

Uydu alicisi ayarlarinda hata, ¢
anak anten yonlendirmede veya
LNB'de hata veya koaksiyal kablo-
konnektérde bir sorun olabilir.

Yénlendirdiginiz anten hangi uyduya
bakiyorsa o uydu meniide se¢
ilmelidir. Coklu uydu kullaniyorsaniz
arada DiseqC anahtari ¢ikarip ilk 6
nce dogrudan sinyal almaya calisin.
F-Konnektor canli ucu, dis 6rgi
tellerine temas ediyor olabilir.

Baska bir uydu alicisi ayni sistemde
sinyal alabiliyor mu kontrol edilebilir.

Uzaktan Kumanda
Algilanmiyor

Piller yeniise yonu hatali olabilir |

Yeni bir pil kullaniyorsaniz, pil yuvasi
na bir goz atin eger piller eski ise deg
istirin.
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GENERAL INFORMATION

CAUTION: There may be a voltage difference between TV mains GND and satellite signal
distribution or Cable TV distribution systems' GND. Or these kinds of voltage differences
may appear because of any failure or changing later on the electricity network. In these
cases, depending on the voltage difference rate, there may occur heating, fire and other
serious damages on TVs and STBs through the socket or cable connections (SCART, HDMI,
RF, RCA etc.). Considering such possibilities, we strongly recommend you to use Galvanic
Isolator* during the system installation and not remove the isolator.

Note: Applying an isolator causes a little signal loss.

*Equipment connected to the protective grounding of the building through the mains
connection or through the other equipment with a connection to protective grounding and to
a cable distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire
hazard.

Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device
providing electrical isolation below a certain frequency range. (Galvanic Isolator EN 60728-
11:2010)




GENERAL INFORMATION

A Digital Satellite Receiver is a convenient product that allows you to view a variety
of programs provided through satellite. This user's guide covers the installation of
the DSR and the necessary steps to implement various features. This also explains
special features available only in this DSR in detail, which will allow you to make full
use of these feature.

Information confirmed in this document is subject to change. We reserves the right,
without notice, to make change in product design or performances as progress in
engineering or technology.

Main Features

e MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
e Embedded Conax is an option

® SCPC and MCPC receivable from C/Ku band satellite

e Automatic PAL/NTSC conversion

e 8000 TV and Radio Channel Programmable

* 38 different favorite groups selection

e Multi-language OSD

e Fully support to 7 days Electronic Program Guide(EPG)
e Picture in Graphics(PIG) support

e True color On Screen Display

e Automatic network search for newly added transponders
e DIiSEQC 1.2 fully support, 13/18V, 0/22K LNB control

e Various channel editing functions(favorite, moving, locking, renaming,
deleting and sorting)

Parental control for channels

Easy to use Menu System

® Software upgrades through RS232 port and Receiver to receiver, Support
USB upgrade

8 Timer Reservations, automatically switch to a specific channel

Subtitle support DVB EN300743 and EBU

Teletext support DVB ETS300472 by VBl and OSD

Automatic save for last channel

Channel list can be sorted by alphabetic A-Z,Scramble,Favorite,Lock,Sat
Dual display - HD and SD simultaneous

Support FAT16/FAT32/FAT12

Only list JJEG/BMP files

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p with HDCP copy protection

Games

e 1 recording, time shift, media player
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For Your Safety

2 To avoid electric-shock hazards, do not 2 Keep the receiver away from flower vases,
open the cabinet, refer servicing to qualified tubs, sinks, etc., in order to avoid damaging
personnel only. the equipment.

9Do not expose the receiver un-der the 2Do not block ventilation holes of the
sunlight. And keep it away from the heat Receiver so that air can circulate freely.
source.

2When the abnormal phenomenon occur, 9 Do not touch the receiver during thunder,
you should cut off the power immediately. since that might create electric-shock

hazards.
IV, Z
L, =

2 Switch the receiver off whenever it remains 9 Be sure to turn the Receiver off and
out of service for an extended period. disconnect the AC power cord before
cleaning the Receiver surface. If the
surface is dirty, wipe clean with a cloth
which has been dipped in a weak soap-and-
water solution and wrung out thoroughly,

and then wipe again with adry cloth.




GENERAL INFORMATION

Unpacking

\.

[
@ Remote Control IR 9 User’s Guide

 Batteries. l i

@ HDMI cable 2x1.5V AAA o external power supply

General Operation

9 Throughout this manual you will notice that the everyday operation of the receiver is
based on a series of user friendly on screen display and menus. These menus will
help you get the most from your receiver, guiding you through installation, channel
organizing, viewing and many other functions.

JAll functions can be carried out using the buttons on the RCU, and some of the
functions can also be carried out using the buttons on the front panel.

9The receiver is easy to use, always at your command and adaptable for future
advances.

JPlease be aware that new software may change the functionality of the receiver.

9Should you experience any difficulties with the operation of your receiver, please
consult the relevant section of this manual, including the Problem Shooting, or
alternatively call your dealer or a customer service adviser.
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RCU

5

FIND

FIND womm- LY

> [ ]

PLAY

V-FORMAT
™>T
L
|I]R
RECORD
>. u

RECORD

» DiSEqC

SHIFT
<4< >
SuB
DISEqC
SLEEP
PAUSE
ZooM
usB
EPG
INFO
OK, LIST

3oer PR+, PR-
= =t
6o MENU

EXIT
7 PaRrs Qwxvz
VOL4 VOL¥
TVRADIO | 0. PAGE# PAGE¥
SAT
FAV
.
XxBOX s
7 0~9
TV/RADIO

«PR

Standby On/Off

When watching achannel, mute thesound
Display the Findwindow

Changes the HD-Format

Switch to teletextor subtitle mode
Display the Audio window.

Record the program

Play and stopthe program

Timeshift functionkey

Press to fastforward or fastbackward
Opens subtitle options (If exists)
Shortcut key for DISEqC motor settings

Enter into thesleep in mode

Press once topause the screenpicture, press
once again togo to thenormal mode

Enter into thezoom in mode

Enter into the media player menu
Call up the EPG (Electronic Program Guide)

Show information ofthe current channel

Executes the selecteditem in themenu screen
or enters thedesired value inany input mode
When watching achannel, change channelsor
move to thenext higher orlower item inthe menu

When watching achannel, adjust the volume or
move to theleft or rightitem in themenu

Press this keyone time torun menu onscreen

Return to theprevious menu onthe menu
screen or escape from the menu

When watching a chann el, adjust the volume or
move to the left or right item in the menu

Moves up /down a pagein the list
Display the satellite list
Displays the favorite group list

Enter number ofthe required menuitem or
select a channelnumber to watch

Switches between TVand Radio mode
Switches back toprevious channel

» The picture is only for reference,please make the object as the standard.



INSTALLATION

Connecting to TVusing HDMI support

TV

Satellite HOMI
Dish

> The picture is only for reference,please make the object as the standard.



INSTALLATION

Connecting to TVusing AV cable

Hoo——c o H

12V

> The picture is only for reference,please make the object as the standard.



INSTALLATION

Connections

CONNECT TO TV HDMI INPUT

LNB IN: CONNECTTO LNB

IL wﬁs&aﬁ ' ﬁ

CONNECTTOAPC  CONNECT TO ADIGITALAMPLIFIER
FOR S/W UPGRADE

CONNECT TO
THE POWER SUPPLY

a —H
e

CONNECT TOINFRARED RECEIVER

CONNECT TOAV CONVERTOR

15

CONNECT TO USB DEVICE

%

> The picture is only for reference,please make the object as the standard.



INSTALLATION

Connecting to power supply and external IR-sensor

=g

CONNECT TO
THE POWER SUPPLY

R5232 AV

External IR-sensor

Connecting to USB device

4

USB or other
removable device




MENU INFORMATION

Main Menu

> Make sure that you have properly installed and connected the cables of the receiver
. If the receiver is the factory status or there is no program list, when power on, the
Main Menu window will be displayed on the screen.
During the normal TV/Radio mode, press MENU key on the RCU to enter into the

Main Menu window.

2This menu consists of 6 major main menus

as follow.

- Edit Channel
- Installation
- System Setup

-Tools
- Entertainment
-REC

2During the installation the OK key confirms a selection and LIST key shows Down
List Box if the column has <« mrark. You can also use the numeric keys on the RCU

to enter numeric value.

Use the PR+, PR- key to move upwards and downwards from one line to another
line and use —= =& key to move from main menu to sub menu and move from left

side to right side or versa.

Meantime, you want to escape the menu system, please press MENU or EXIT key
on the RCU.




MENU INFORMATION

21f there is no program, you can not exit from the Main Menu window by pressing
MENU or EXIT key.

Sub-menu Turn grey when there is no program

Edit Channel TV Channel List

Radio Channel List

Delete Channels by Satellite Favorite
Backup Channels Restore Channels

Installation Installation TKGS Setting

Language TV System
System Setup Local Time Setting Display Setting

Parental Lock OSD Setting

Other

Information Factory Setting
Tools S/W Upgrade by OTA  Upgrade by USB

Network Local Setting ~ Wifi Manager
Upgrade by Network

Entertainment YouTube Weather Forecast
RSS Reader Othello Sudoku

REC PVR Storage Information PVR Setting
Media Player Timer Setting

Remove USB Device Safely

1. Edit Channel

1.1 TV Channel List

1.Press =<1 b= keys to select satellite.

2. Press PR+, PR- keys to select the program
that you want to play, and then press OK key to
view it in the small window. If move the yellow
cursor to select up or down, you will see a gray

line which indicates the playing program in the

small window.
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3. Press FAV key to move the FAV button upward.
Select the program and press OK key to pop up the
favourite group list. In the list, select the group that
you want to add into and press OK key, and then
you will find the favourite mark is displayed at the
right side of the selected program.

Press FAV key again to exit from the fav mode, and
you will find the FAV button return to the origin
position.

4. Press red colour key to move the Lock button
upward. Select the program and press OK key to
mark this program with the Lock mark. You can
cancel this mark by pressing OK key once more.
Press red colour key again to exit from the lock
mode, and you will find the Lock button return to the
origin position.

5. Press green colour key to move the Hide button
upward. Select the program and press OK key to
mark this program with the hide mark. You can
cancel this mark by pressing OK key once more.
Press green colour key again to exit from the hide
mode, and you will find the Skip button return to the
origin position.

6. Press yellow colour key to move the Move
button upward. Select the program and press OK
key to mark this program with the move mark.
Press PR+, PR- keys to move the cursor to the
position where you want to locate and press OK
key to confirm.

Press yellow colour key again to exit from the
yellow mode, and you will find the yellow button
return to the origin position.

7. Press blue colour key to enter into the Edit
channel window.
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i.Sort (red colour key)

Press red colour key to pop up the Sort drop-down
list.

Name(A-Z): The ascending order, omitting the $
character, the number is ahead, then the capital
letter, at last the lowercase.

Name (Z-A): The opposite order of the above Name
(A-2).

Free/Scramble: All FTA programs are listed ahead,
while all scrambled programs are listed last.

Lock: all locked programs are listed at the last.

ii. Edit (green colour key)

Press green colour key to move the Edit button
upward. Select the program and press OK key to
pop up the Rename window.

In Rename window, press red colour key to switch
between capital letter and lower letter; press green
colour key to delete the character on the cursor;
press =1 X keys to move the cursor left or right;
press numeric keys (0-9) to input the character,
please refer to the down table. Press yellow colour
key to save and exit, or press blue key to cancel
and exit.

Numeric keys Press numeric key repeatedly, display in circle

@i

ABC2

DEF3

GHI4

JKLS

MNO6

PQRS7

TUV8

WXYZ9

oo |®|N|lo|o|s|w|N

[space]_-0

If the name is empty, system will pop up a dialogue informing "Name" once yellow
colour key is pressed. Press OK key to close this dialogue.
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iii. Delete (blue colour key)

In Delete window, press blue colour key to move
the Delete button upward. Select the program and
press OK key to mark this program with the
deletion mark. You can cancel this mark by
pressing OK key again.

Press EXIT key to pop up the dialogue "Are you
sure to save?". Select Yes button and press OK
key to save, or select NO button and press OK key
to exit without saving.

1.2 Radio Channel List

The same operation as 1.1 TV Channel List, here we don't explain any more.

1.3 Delete channels by satellite

Press OK key to pop up delete channels by
satellite window, press PR+,PR- key to select the
programs, and press OK key to add delete mark,
press OK again the delete mark will disappeared.
Press red key to select all programs to add delete
mark, press yellow key to pop up the
dialogue:"Warning, Do you really want to delete all
channels". Select Yes button and press OK key to save, or select NO button
and press OK key to exit withoutsaving.

1.4 Favorite

There are 8 favorites group listed in this
window. Press PR+, PR- keys to select one
and press OK key to the Rename window.
Since the same operation as the above the Add
Satellite window, here we don't explain any
more.

1.4 Backup Channels

Backup Channels to USB.

1.5 Restore Channels

Restore Channels from USB.

2. Installation

2.1 Satellite List

1. Satellite list is on the left side of the window. Press
PR+, PR- keys to select the satellite up or down.

Press OK key to select and mark, and you can press
OK key again to cancel the selection and the mark.

2. Press red colour key to pop up the Single Satellite Search window.
3. Press green colour key to pop up the Multi Satellite Search window.




MENU INFORMATION

4. Press yellow colour key to pop up the Edit window.
Press yellow key to pop up rename window.

Name: Use numeric keys to change the name of the
satellite, please refer to the Edit Channel Name.

Longitude: You can press —a nt keys to switch
between east longitude and west longitude. After
pressing OK key, you can use numeric keys to edit the
longitude, press EXIT key or the PR+, PR- keys to
exit editing mode. The range of the longitude is from
1to 180 degree. If beyond this range, system will
inform you "out of range" when you press yellow
colour key on the RCU.

After setting, press yellow colour key to save and exit,
while press blue colour key to exit without saving.

5. Press blue colour key to pop up the Add/Delete window. The same operation as the
above Edit Satellite window

Antenna Setup

Suppose that you have selected Fixed Antenna.

1. Satellite: All selected satellites in the satellite list
are displayed in this item.

Press =1 I keys to select the satellite in circle. Or
press OK key to pop up the drop-down list, then
select the desired satellite in the list and press OK
key to confirm.

2. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiISEqC1.1: The same operation as the above.
3. 22K, Polarity: You can press =41 I keys to select.
4. FTA Only: Select between Yes and No.

5. Scan Channel: Select among TV+Radio, TV Channel and Radio.
6. Scan Mode: Select between Blind Scan and Preset Scan.

If select DISEqC1.2 in Motor Type.

1. LNB Freq, Transponder,. DiSEqC1.0, DiSEqC1.1,
22K, Polarity, FTA Only, Scan Channel, Scan Mode:
The same operation as the above.

2. Motor Setting: Press blue key to the Motor Setting window.
Satellite: Press —a I keys to select the satellite in circle. Or press OK key to pop up the
drop-down list, then select the desired satellite in the list and press OK key to confirm.
Transponder: The same operation as the above.
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Position No., & Save: The range is from 0 to 63. "0" delegates the original position. You
can select the proper value when you has rotated the antenna.

Go to X: Press OK key to pop up the drop-down list, select the proper position (reference or
from 1to 63) to realize the selected position.

West <Save> East: Press =1 key to turn east, while press I key to turn west. Press
OK key to pop up the dialogue "Are you sure to change this satellite's position?". Press OK
key at the Yes button to save the current position, or press OK key at the No button to cancel
the operation.

Recalculation: Press OK key to pop up the dialogue "Are you sure to change this satellite's
position?". Press OK key at the Yes button to recalculation.
4. Limit Setup: Press OK key to pop up the Limit Setup
window.

Limit Setup: Press = =X keys to switch among Disable
Limit, East Limit and West Limit.

Limit Setup: Move cursor to the Limit Setup button. You

can press =<7 key to turn west , or press S key to turn
east.

Go to Reference: Press OK key to go to reference. If you select Disable Limit in the above
Limit Setup item, this button will turn grey.

5. FTA Only: Select between Yes and No.

6. Scan Channel: Select among TV+Radio, TV Channel and Radio.

7. Scan Mode: Select between Blind Scan and Preset Scan.

If select USALS in Motor Type.

1. LNB Freq, Transponder: Press —= =& key to select.
2. Local Longitude, Local Latitude: Press = ot

keys to switch between West and East, or press =1 i
keys to switch between North and South. Press OK key to
enter into the editing mode. Use numeric keys (0-9) to

input the longitude or latitude, press MENU key or

EXIT key to exit. The range of the longitude is from 0 to 180,while the range of the latitude is
from 0 to 90. If the inputted value is not in this range, system will pop up a dialogue "Out of
Range" when you exit from this window. You can press OK key to close this dialogue.

3. Motor Setting

Satellite, Transponder: Press —1 I keys to select
satellite or transponder, or press OK key to pop up the
drop-down list and select in the list.

4. Limit Setup: Move cursor to the Limit Setup button. You can press =1 key to turn west ,
or press =t key to turn east.

5. FTA Only: Select between Yes and No.

6. Scan Channel: Select among TV+Radio, TV Channel and Radio.

7. Scan Mode: Select between Blind Scan and Preset Scan.
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In Antenna Setup List
1. Press red colour key to pop up the Single Satellite Search window.
2. Press green colour key to pop up the Multi Satellite Search window.
3. Press yellow key to enter TP list.

In TP list press red colour key to pop up the Edit TP
window.

Frequency, Symbol rate: Press — I keys to add
or reduce by step one. Or press numeric keys (0-9)
to input the desired value. The range of the
frequency is 3000-13500, while the range of the
symbol rate is 1000~45000. The inputted value is
beyond this range, the value will return to the origin
value.

Polarity: Press =2 =t keys to switch between

Vertical and Horizontal.

4. Press green colour key to pop up the Add TP
window. Since the same operation as the above

Edit TP window, here we don't explain any more.

5. Press yellow colour key to pop up dialogue " Are
you sure to delete?". Press OK key at the Yes button
to delete the selected TP, or press EXIT key to

cancel the operation.

6. Press blue colour key to pop up the TP Search

window.

FTA only, Scan Channel, Network Search: Press
keys to select the proper option.

Press OK key at the OK button to start searching.

2.2 TKGS Setting

1. Change Operating Mode: Select among Auto, TKGS
Off and Customizable.

2. Select preferred list: Press =1 I key to select.

3. Set Update Frequency: Press OK key to pop up TP
list to edit.

Press OK key to star reset.

3. System Setup
3.1 Language
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1. Press OK key to enter into the Language window.
Press = = keys to select the language in circle, while
press PR+, PR- keys to move the cursor up or down in
circle.

2. Press MENU key or EXIT key to save and exit.

3. The types of the language, pleaser refer to the

configuration of the customer.
3.2TV System

Press PR+, PR- key to move the cursor up or
down, while press —1 =t keys to change the setting
and the setting will take effect immediately.

1. Video Resolution: Select among 480i, 576i,
480p,576p,720P_50,720P_60,1080i_25 ,1080i_30,
1080p_50 and 1080p_60.

2. Aspect Mode: Select among 4:3LetterBox,
4:3PanScan, 16:9 and Auto.

3. Video Output: Select between CVBS and RGB.
4.Digital Audio Out: Select among LPCM Out, Auto and BS Out.
3.3 Display Setting

1. Brightness: Press=— =tkey to select from 0-100.
2. Contrast: Press=1 =l key to select from 0-100.

3. Saturation: Press=1 tkey to select from 0-100.
4. Hue: Press = I key to select from 0-100.

5. Sharpness: Press= I key to select from 0-9.
3.4 Local Time Setting

1. Summer Time: Select between ON and OFF.
"OFF" delegates the normal time. If select ON,
time will add one hour.

2. GMT Offset: When select "ON" in GMT Usage
item, system will get the date and time

information from the screen automatically. Date
and Time two items will turn grey. Select the
proper option in the GMT Offset item. The default
setting is GMT ON.

3.Date, Time: When select "OFF" in GMT Usage, Date and Time two items take
effect, while GMT Usage turns grey. Use numeric keys to input the desired value.5.
After setting, press MENU key or EXIT key to exit and save. If the value is invalid,
system will inform "Invalid input! Continue to edit?". Press OK key at the Yes button
to continue the modification, or press OK key at the No button to exit without saving.
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3.5 Parental Lock

Before entering into the Parental Lock window, you
need input the correct password. The default password is
0000.

1. Menu Lock: Press —=a =t keys to select between Off
and On. If select "On" , you can not enter into the window
before entering the password.

2. Channel Lock: Press —5 & keys to select between
Off and On. The default value is Off.

If select "On", you can not view the locked channel setin Chanel List Edit window
until you have inputted the correct password.

3. Hiden channels: Select between On and Off.

4. Age of Minimum User: Select from 3-18.

5. New Password: User numeric key (0-9) to input the new password.

6. Confirm Password: Input the new password once again. Confirm password

must be the same as the New password. System will inform you "Change password
successfully!" while they are the same, or inform you to input the password of
Confirm password once again when they are not the same.

3.6 OSD Setting

1. 0SD Timeout: Press — I keys to select from
1to 10 by step1. The default valuesis 5.

2.0SD Transparency: Press =1 X keys to select
among Off, 10%, 20%, 30%, 40%. The default
option is Off.

Press MENU or EXIT key to save and exit.

3.7 Other

1. LNB Power: Select between Off and On.

2. Channel Play Type: Select among All, Free, Scramble.
3. Channel Change: Select between Black screen and
Freeze.

4. Auto Standby: Select between Off and On.

5. OTA Check During Boot: Select between On and Off.
6. Clock In Standby: Select between On and Off.
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4.Tools
4.1 Information

Press OK key to the Information window.

4.2 Factory Setting

Press OK key to enter into the Factory Setting
window.

Select Yes button and press OK key to return to
the factory setting. All searched channels and set
information will be erased.

Select No button and press OK key to cancel this
operation, or press MENU or EXIT key to cancel

and exit.

4.3 S/W Upgrade by OTA

When you press OK on OTA Upgrade menu item,
available OTA service information and parameters
are displeyed. You do not need to make any
changing unless your seller inform new OTA
parameters in the future. Just press OK on the

start item. You will follow the upgrade progress up
and do not power off your product until process
finishes by re-booting.

4.4 Upgrade by USB

1.Upgrade File: Show the Upgrade File.

2.Upgrade Mode: Select among allcode+bootloader, main code, deafaultdb, userdb and
dump. When users switch the upgrade mode, “Upgrade File” will show the
corresponding file according to the table below:

Upgrade Mode File feature

All code : File named as "*.abs"

Main Code: File named as “*.abs"

userdb: File named as "*.abs"

defaultdb: File named as "*.abs"

Dump: This option is to back up all
flash image. When
selected file name created
automatically.

Select the upgrade mode and upgrade file, then you can start upgrade by USB.
3.Press OK key on start button to start receiving the data from USB device.
When the USB device is not connected, this item is grey, you can not edit it now.
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4.5 Network Local Setting

DHCP: Select between ON and OFF, when it ON, the
IP Address, Subnet Mask and Gateway item will turn
gray, you can not edit them.

Press number 0-9 the input the address.

4.6 Wifi Manager

Insert Wifi equipment first, then search available Enter net signal , input the password to
connect with network.

4.7 Upgrade by Network

1. Protocol: Select between HTTP and FTP.

2. URL Type: Select between number and string.

3. URL: press number key 0-9 to input.

4.User: Press number key 0-9 to input the user name.
5. Press number key 0-9 the input the password.

6. Press OK key on star button to begin updating
Press green key to delete the number or characters
and press red key to switch the input mode.

5. Entertainment

5.1 YouTube

Enter Youtube window, press red key to pop up setting
5.1 Weather Forecast

Press green key to add city
Press yellow key to delete city
Press red key to update

5.2 RSS Reader

RSS Channel list is on the left side of window
RSS News list is on the right side of window
Press PR+, PR- key to select channel you wanted

Press red key to update

Press green key to add channel
Press yellow key to delete channel
Press blue key to edit channel

5.3 Othello/ 5.4 Sudoku

Select the game that you want to play and press OK key to enter into the window.
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6.REC

6.1 PVR Storage Information

Yellow key: Press yellow key to format the disk

Blue key: Press blue key to pop up DVR Set window.

6.2 PVR Setting

1. Time shift: Select between Off and On.

2. Jump: Select among 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min
and 30 min.

3. Timeshift to Record: Select between On and Off.
4. After Record: Select between Turn Off and Stay
On.

6.3 Timer Setting

If there is no program, you can not enter into this
window. There are 8 timers that can be set. Select
Timer up or down, and press OK key to enter into the
setting window.

1. Timer mode: The default mode is off. You can set
the timer once, daily, weekly, monthly and yearly.

2. Timer Service: Select between Channel or Record.
If Channel is selected, the Wakeup Channel is
displayed in the following item. If Record is selected,
the Wakeup Message is displayed in the following
item. In wakeup message, you can select among
Birthday, Anniversary, General. At the same time the
duration item turns grey.

3. Wakeup Date, On Time: Use numeric keys to input the valid date.

Duration: Set the gap time. After waking up, system will power off automatically after the
duration time. Press MENU or EXIT key to save and exit. Before entering into the Parental
Lock window, you need input the correct password. The default password is 0000.

6.4 Media Player

This menu will be disabled when no USB device is
plugged. Media Play List will not be saved when
USB plug out or standby or power off.

Move scroll bar when press up/down key, page up
or down by page key. Go into sub-directory when
press ok key in the file directory, play the selected
file when scroll bar is on the file, automatic return
USB menu after play is over.
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Color key operation:

1.Green key: Press green key to add the favorite symbol on your selected files, and
put the file selected by scroll bar to play list .

2.Yellow Key: Press yellow key to add all the image and music files to the play list.
3.Red Key: Show the Play List.

4.Blue Key: Press blue key to enter the edit window.

Function key:

Press number key 0 to switch among music, image,
video and record list.

In image list

Press number key 1 to display the Sort window.

Press number key 2 to display the Setup window.
Press number key 3 to enter multi view mode.

In edit window:

Red key: Press red key to enter the rename window,
you can rename the file by press number 0-9 on RCU.

Green key: Press green key to enter the copy window,
press =1 I key to select the place you want to copy
to, and press green key to begin copying.

Yellow key: Press yellow key to add the delete symbol
on your selected file, press yellow key again

the symbol will disappeared. Press OK key on the file with delete symbol, it will pop
up a dialogue: " Are you sure to delete ?" Select YES to delete and select NO to quit
without delete the file. and press EXIT key to quit without delete the file.

Blue key: Press blue key to enter the New Folder window, you can press number 0-
9 to edit.

In music list

Press number key 1 to display the Sort window.

Press number key 2 to select the repeat mode.

The function of colour key is the same as Color key
operation

Invideo list

Press number key 1 to display the Sort window.
The function of colour is the same as Color key
operation
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In record list

Red key: Press red key to enter the rename window,
you can rename the file by press number 0-9 on RCU
Green key: Press green key to lock the file you selected
Yellow key: Press yellow key to delete the file you
selected.

6.5 Remove USB device safely
Press OK on this item it will pop up a dialogue:"You can safely remove USB device now! ",
then you can move your USB device safely.

7.Hot Key

7.1 Info

Press INFO key to pop up the Info bar.

Press INFO key again to pop up the program guide

of the current program.

7.2EPG

Press EPG key to enter into the EPG window.

1. Press PR+, PR-, —a ot keys to select up or
down, left or right.
2. Press red colour key to pop up the Time Bar
window. Press PR+, PR- keys to select up or down,
while press =2 = keys to select left or right in the
time bar.

@ : Press OK key at this button to return to the
EPG window.

: Press OK key at this button to move the cursor

to the current time line.

(p :Press OK key to push the time forward or
backward by half an hour.

4P : Press OK key to push the time forward or
backward by half an hour.

44 M : Press OK key to push the time forward or
backward by a day.

3. Detail Information: In the EPG window, press PR+, PR- _4 ~ keys to select the
channel and program, and press OK key to know the detail information of the
current program.

4. Press green colour key to enter into the Timer window. You can add the current
program to the Timer. If 8 timers are already yet, system will inform you "Timer is
fulll'.
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7.3 Find

Press FIND key on to pop up the Find window.
Use numeric keys to enter into the character and
use the colour keys to realized the corresponding
operation.

7.4 Number

Use the numeric keys (0-9) to input the

number of the desired channel. If the inputted

number is beyond the valid channel number, system will "No such a channel” and
press OK key to close this message.

7.5 TV/IRADIO

In normal mode, press TV/RADIO key to switch between TV mode and Radio mode.
7.6 Up/Down (Channel Change)

Press PR+, PR- keys to change the channel up or down. If in the all satellites
group, you can select channel in all searched channels. If in the specific satellite,
only can select channel in the satellite group.

7.7 Left/Right (Volume+/-)
Press 1 =X keys to change the volume. Press Za keys to decrease the volume,
while presst keys toincrease the volume.

7.8 Mute

Press K key to turn off the volume. You can press )( key once again to restore
the volume, or press<3 5SS keys to increase the volume.

7.9 Pause

During the viewing, you can press PAUSE key to stop the picture while the volume
continues. You can play the picture by pressing PAUSE key once again.

7.10 OK

1. During the viewing or listening, press OK key
to pop up the Channel list.

2. Press PR+, PR- keys to select the channel up
or down, and then press OK key to play this
channel in full-screen.

3.Press =1 X keys to select the satellite.

4. Press MENU or EXIT key to close this
window.
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7.11 Audio

1. Pressdikeys to enter into the Audio window.
2. Press = ot keys to select among Left,
Right, Stereo, and Mono.

3. Changing the audio mode is only connected
with the current channel, not all the channels.

4. Press MENU or EXIT key to close this

window.
7.12 Recall

Press «rr key to switch the current channel to the previous channel.

7.13 FAV

1. Press FAV key to pop up the favourite group
window.

2. Press = X keys to select the favorite group.
Press PR+, PR- keys to select the channel up
or down. Press OK key at the selected channel
to view it in full-screen. Press MENU or EXIT
key to exit.

3. If there is no favorite channel, system will
inform " No FAV Channel!" when you press FAV
key.

7.14 Teletext
Press TXT key to open the teletext on the screen. If there is no teletext, system will
inform "No Teletext Data". Press EXIT key to exit.

7.15Zoom

1. Press ZOOM key to switch among Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4, Zoom*5,
Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12, Zoom*16.

2. In zoom mode, press PR+, PR- —4 =t keys to move the cursor up, left, right,
down.

3. Press MENU or EXIT key to exit




TROUBLE SHOOTING
| H | |

The display on the front H

Check that the main cable is plugged into

Main cable is not connected. the power sockel

panel does not light up.

No sound or picture, but the

front panel shows red light. The receiver is in standby mode.

Press the standby button. ‘

The satellite dish is not pointing at the | | Adjust the dish. Check the signal ‘

satellite. level in the Antenna Setup menu.
No sound or pictur
Check the cable connections, LNB and
No signal or weak signal. other equipment connected between the
LNB and the receiver, or adjust the dish.

The satellite dish is not pointing at

the satellite. Adjust the dish.

Connect a signal attenuator to the LNB
input.

Signalis too strong.

Bad picture / blocking

Change to a larger dish.
error.

Satellite dish is too small.

Change to an LNB with lower noise

LNB noise factor too high. e

The LNB is faulty. Change the LNB.

Battery exhausted

Change the batteries. ‘

RCU s incorrectly aimed. nothing blocks the front panel.

The RCU is not work ‘

Aim RCU at the receiver, or check that ‘

JNote : If you have tried all of the actions suggested above, without solving the
problem, please contact your dealer or service provider.




1.Main Chip Sets

CPU frequency 594MHz

Flash Memory 64Mbit/8Mbyte SPI FLASH

SDRAM Memory 32MX16bit/64Mbyte DDR2

2.DVBS Tuner

Tuner Type ON BOARD

Frequency Range 950 ~ 2150MHz

Input Impedance 75Q

LNB Power and Vertical 13VDC;Horizontal 18VDC @ 400mA (max)

Polarization 22KHz40. 4KHz (0. 8V£0. 2V) tone, Overload Protection

Input Level Range |-65dBm ~ -25dBm

3.DVBS Channel Decoder

DVBS Demod standard DVB-S, DVB-S2

DVBS Demodulation |QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

DVBS Symbol Rate 2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 for DVBS QPSK,

DVBS Code Rate 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 for DVBS2 QPSK,
3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 for DVBS2 8PS
2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 for DVBS2 16APSK.

4. TS Demux

Demultiplexer MPEG2 ISO/IEC 13818-1

Input Bit Rate Max 100Mbit/s

5.Video Decode

Video Decode MPEG1 ISO/IEC 11172-2,MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H. 264 (MPEG4
part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL

Aspect Ratio 4:3.16:9

Video Resolution 1920 X 1080, 1280 X720, 720 X480, 720 X576

6. Audio Decode

Audio Decode MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel,
Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2

Sound Mode LEFT/RIGHT/STEREO/MONO

Sampling Frequency |32KHz. 44. 1KHz. 48KHz

7. AV Output

Video Bandwidth SD:5. OMHz (~3dB) , HD: 30MHz (~3dB)

Video Impedance 75Q

Video Voltage Level [1.0 Vp-p

Audio Freq. Range 20~20KHz

Audio Impedance 600 Q

Audio Voltage Level |2V rms (5. 6Vp-p)

8. Environment

Tnput Voltage DC 12V 1A

Consumption Max 12W

standby <0. 5W

Operating Temperature5~45C

Storage Temperature |-40~60°C

Humidity <95%




